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Seit 1981 sind 3M™ Speedglas™ Produkte der Standard im Bereich Schweißerschutz. Alles begann mit 
Arbeitsplatz-Beobachtungen: Schweißer haben unkontrollierte Lichtbogen geschlagen, während sie ihre 
Helme rauf- und runter nickten. Dabei wurden sie unabsichtig verblitzt, durch Lichtbogen Anderer oder 
ihre eigenen. Die Erkenntnisse dieser Beobachtungen führten zu einer genialen Erfindung: dem ersten 
Automatik-Schweißfilter der Welt, der binnen Millisekunden von hell auf dunkel umschaltet.

Eine unserer wichtigsten Erkenntnisse der letzten 37 Jahre ist: keine zwei Schweißer sind gleich. Das ist 
der Grund, warum jedes unserer Produkte das Ergebnis jahrelanger Interviews mit Schweißern ist, die 
zur Entwicklung neuer Prototypen führen, die von Profis getestet werden. Darauf gründet unser umfang-
reiches Produktsortiment, das auch für Ihre spezifische Arbeitsumgebung und tägliche Herausforderung 
das richtige System bietet. Vertrauen Sie bei der Auswahl des richtigen Produkts auf unsere Spezialis-
ten, sie helfen Ihnen gern! 

Auf den folgenden Seiten finden Sie einen kleinen Ausschnitt aus unserem Portfolio, das komplette Pro-
gramm ist in einem separaten 3M™ Speedglas™ Schweißerschutz-Produktkatalog dargestellt. 

Das Original.

3M™ Schweißerschutz

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon	 +49 2131 88 19 265
E-Mail	 speedglas@mmm.com
Web	 www.3Marbeitsschutz.de

Spezialisten-Team

Haben Sie Fragen zu unseren 
Schweißerschutz-Produkten? 
Unser Spezialisten-Team hilft 
Ihnen gerne weiter.

3M Tipp



2153M™ Schweißerschutz



216 3M™ Schweißerschutz

Übersicht über 3M™ Speedglas™ Schweißmasken

Eigenschaften G5-01 G5-02** 9100 9100-Air 9100-QR 9100 FX 9100 FX-Air 9100 MP 9100 MP-Lite 9002NC 100 100-QR

Zulassungen Augen- 
und Gesichtsschutz

EN 175:B,
EN 379,
EN 166:BT

EN 175:B,  
EN 379,  
EN 166:BT

EN 175:B, 
EN 379, 
EN 166:BT

EN 175:B, 
EN 379, 
EN 166:BT

EN 175:B, 
EN 379, 
EN 166:BT

EN 175:B, 
EN 379, 
EN 166:BT

EN 175:B, 
EN 379, 
EN 166:BT

EN 175:B, 
EN 379, 
EN 166:BT

EN 175:B, 
EN 379, 
EN 166:BT

EN 175:B, 
EN 379, 
EN 166:BT

EN 175:F 
EN 379, 
EN 166:FT

EN 175:B, 
EN 379, 
EN 166:BT

Zulassungen 
Kopfschutz entfällt entfällt entfällt entfällt EN 397* entfällt entfällt EN 397 EN 812 entfällt entfällt EN 397*

Atemschutz Gebläse- oder
Druckluft

Gebläse- oder
Druckluft

Einweg- oder
Mehrwegmaske

Gebläse- oder
Druckluft

Einweg- oder
Mehrwegmaske

Einweg- oder
Mehrwegmaske

Gebläse- oder
Druckluft

Gebläse- oder
Druckluft

Gebläse- oder
Druckluft

Einweg- oder
Mehrwegmaske

Einweg- oder
Mehrwegmaske

Einweg- oder
Mehrwegmaske

Gehörschutzoption nein nein 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Flügelventile zur 
Ableitung
ausgeatmeter Luft

nein nein 3 entfällt 3 3 entfällt entfällt entfällt 3 7 7

Seitenfenster 
(SideWindows) 7 7 Optional 3 3 3 3 3 3 7 7 7

Komfortkopfband 3 3 3 3 entfällt 3 3 entfällt entfällt 3 3 entfällt

Flip-Up mit 
Klarsichtvisier 3 7 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7
Teile-Nr. weiteres 
Zubehör:

Kopfschutz,  
schwer entflammbar

Reflektierender 
Helmschalenüberzug

Halsschutz,  
schwer entflammbar

Kopfhaube,  
schwer entflammbar

Kopf- und Halsschutz 
aus Leder

169023

169021

169041

169035

169043

Nein

Nein

 
Nein

Nein

Nein

169005

Nein

169010

169100

164005

169005

Nein

169010

169100

164005

Nein

Nein

Nein

169100

164005

169007

Nein

169010

169100

164005

169007

Nein

169010

169100

164005

169007

169014

169010

169100

164005

Nein

169014

169015

169100

164005

164009

Nein

169001

169100

164005

164009

Nein

169001

169100

164005

Nein

Nein

169001

169100

164005

Automatikschweiß
filter (ADF)-Optionen

ADF: G5-01VC,
G5-01TW

Curved ADF 
G5-02

ADF: 9100V, 
9100X, 9100XX, 
9100XXi, Passiv

ADF: 9100V, 
9100X, 9100XX, 
9100XXi, Passiv

ADF: 9100V, 
9100X, 9100XX, 
9100XXi, Passiv

ADF: 9100V, 
9100X, 9100XX, 
9100XXi, Passiv

ADF: 9100V, 9100X, 
9100XX, 9100XXi
Passiv

ADF: 9100V, 9100X, 
9100XX, 9100XXi
Passiv

ADF: 9100V, 9100X, 
9100XX, 9100XXi
Passiv

ADF: 9002NC
ADF: 100S-10,  
100S-11, 100-V
Passiv

ADF: 100S-10,  
100S-11, 100-V
Passiv

3M™ Speedglas™ Automatikschweißmasken

* mit 3M™ Arbeitsschutzhelm z. B. H-701    
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Übersicht über 3M™ Speedglas™ Schweißmasken

Eigenschaften G5-01 G5-02** 9100 9100-Air 9100-QR 9100 FX 9100 FX-Air 9100 MP 9100 MP-Lite 9002NC 100 100-QR

Zulassungen Augen- 
und Gesichtsschutz

EN 175:B,
EN 379,
EN 166:BT

EN 175:B,  
EN 379,  
EN 166:BT

EN 175:B, 
EN 379, 
EN 166:BT

EN 175:B, 
EN 379, 
EN 166:BT

EN 175:B, 
EN 379, 
EN 166:BT

EN 175:B, 
EN 379, 
EN 166:BT

EN 175:B, 
EN 379, 
EN 166:BT

EN 175:B, 
EN 379, 
EN 166:BT

EN 175:B, 
EN 379, 
EN 166:BT

EN 175:B, 
EN 379, 
EN 166:BT

EN 175:F 
EN 379, 
EN 166:FT

EN 175:B, 
EN 379, 
EN 166:BT

Zulassungen 
Kopfschutz entfällt entfällt entfällt entfällt EN 397* entfällt entfällt EN 397 EN 812 entfällt entfällt EN 397*

Atemschutz Gebläse- oder
Druckluft

Gebläse- oder
Druckluft

Einweg- oder
Mehrwegmaske

Gebläse- oder
Druckluft

Einweg- oder
Mehrwegmaske

Einweg- oder
Mehrwegmaske

Gebläse- oder
Druckluft

Gebläse- oder
Druckluft

Gebläse- oder
Druckluft

Einweg- oder
Mehrwegmaske

Einweg- oder
Mehrwegmaske

Einweg- oder
Mehrwegmaske

Gehörschutzoption nein nein 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Flügelventile zur 
Ableitung
ausgeatmeter Luft

nein nein 3 entfällt 3 3 entfällt entfällt entfällt 3 7 7

Seitenfenster 
(SideWindows) 7 7 Optional 3 3 3 3 3 3 7 7 7

Komfortkopfband 3 3 3 3 entfällt 3 3 entfällt entfällt 3 3 entfällt

Flip-Up mit 
Klarsichtvisier 3 7 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7
Teile-Nr. weiteres 
Zubehör:

Kopfschutz,  
schwer entflammbar

Reflektierender 
Helmschalenüberzug

Halsschutz,  
schwer entflammbar

Kopfhaube,  
schwer entflammbar

Kopf- und Halsschutz 
aus Leder

169023

169021

169041

169035

169043

Nein

Nein

 
Nein

Nein

Nein

169005

Nein

169010

169100

164005

169005

Nein

169010

169100

164005

Nein

Nein

Nein

169100

164005

169007

Nein

169010

169100

164005

169007

Nein

169010

169100

164005

169007

169014

169010

169100

164005

Nein

169014

169015

169100

164005

164009

Nein

169001

169100

164005

164009

Nein

169001

169100

164005

Nein

Nein

169001

169100

164005

Automatikschweiß
filter (ADF)-Optionen

ADF: G5-01VC,
G5-01TW

Curved ADF 
G5-02

ADF: 9100V, 
9100X, 9100XX, 
9100XXi, Passiv

ADF: 9100V, 
9100X, 9100XX, 
9100XXi, Passiv

ADF: 9100V, 
9100X, 9100XX, 
9100XXi, Passiv

ADF: 9100V, 
9100X, 9100XX, 
9100XXi, Passiv

ADF: 9100V, 9100X, 
9100XX, 9100XXi
Passiv

ADF: 9100V, 9100X, 
9100XX, 9100XXi
Passiv

ADF: 9100V, 9100X, 
9100XX, 9100XXi
Passiv

ADF: 9002NC
ADF: 100S-10,  
100S-11, 100-V
Passiv

ADF: 100S-10,  
100S-11, 100-V
Passiv

** Der 3M™ Speedglas™ Schweißerhelm G5-02 entspricht den Vorgaben der Europäischen PSA Verordnung (EU) 2016/425 und ist mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet. Die 
Zertifizierung des Produktes wurde bei DIN CERTCO (Notified Body No. 0196) durchgeführt.
Um den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Europäischen PSA Verordnung (EU) 2016/425 zu entsprechen, hat 3M zur Prüfung der neuen 
Blendschutzkassette eine Technische Spezifikation zugrunde gelegt, die auf einer Kombination der Anforderungen der EN 379+A1:2009 und der ISO 18526-2:2020 basiert.
In der Europäischen Norm für automatisch abdunkelnde Blendschutzkassetten (EN 379+A1:2009), gibt es einige Anforderungen, die sich nur auf flache und nicht auf gebogene 
Blendschutzkassetten anwenden lassen. Die ISO 18526-2:2020 ist eine neue Norm, deren Anforderungen sich auch auf gebogene Blendschutzkassetten anwenden lassen.
Da die EN 379 bei der Prüfung nicht vollständig angewendet wurde, ist es uns nicht erlaubt, das Produkt entsprechend der Norm bzw. mit der Nummer der Norm zu kennzeichnen.
Die entsprechenden CE-Zertifikate sowie die Konformitätsbescheinigungen stehen unter dem Link  www.3M.com/welding/certs zur Verfügung.
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3M™ Speedglas™ Automatikschweißmasken 100

Der 3M™ Speedglas™ 100 bietet alle wichtigen Basisfunktionen unserer Hightech-Automatikschweißmasken und ist die ideale 
Ausrüstung für alle, die nur gelegentlich schweißen, und einen zuverlässigen Schutz zu einem exzellenten Preis-/Leistungsver-
hältnis suchen. Mit der weltweit bewährten Speedglas™ Blendschutztechnologie ist der Speedglas 100 für fast alle Lichtbo-
gen-Schweißverfahren einsetzbar. Neben der Ausführung in schwarz stehen verschiedene ausdrucksstarke Grafikdesign-Modelle 
zur Auswahl. 

Vorteile
	›Erhöhte Stoßfestigkeit nach Europäischer Norm EN 175 B
	›Geeignet für Lichtbogen-Schweißverfahren, einschl. E-Hand,  
MIG/MAG und Hochampere WIG Schweißen
	›Vergrößerungslinse im Maskeninneren erhöht die 
Passgenauigkeit
	›Mit Delay-Funktion (Umschaltzeit dunkel zu hell) zur 
individuellen Bestimmung der Aufhellverzögerung

	›3M™ Speedglas™ 100V Schweißfilter:  
Fünf einstellbare Dunkelstufen 8–12 und eine Hellstufe 3.  
Drei Empfindlichkeitsstufen
	›Schleifmodus Hellstufe 3 (nur bei 100V)
	›3M™ Speedglas™ 100S-10 und 100S-11 Schweißfilter mit 
fester Dunkelstufe 10 bzw. 11 und eine Hellstufe 3 
	›Nachrüstbare Dunkelstufe, Erhöhung auf 13 oder 14
	›Kompatibel mit 3M™ Atemschutzmasken

Abb.: 3M™ Speedglas™ 
Automatikschweißmaske 100

Komplettübersicht

Bestell-Nr. Beschreibung

H751110 3M™ Speedglas™ Automatikschweißmaske 100, schwarz mit 100S ADF DIN 10

H751111 3M™ Speedglas™ Automatikschweißmaske 100, schwarz mit 100S ADF DIN 11

H751120 3M™ Speedglas™ Automatikschweißmaske 100, schwarz mit 100V ADF

H751220 3M™ Speedglas™ Automatikschweißmaske 100 Graphic Edition „Blaze“ mit 100V ADF

H751620 3M™ Speedglas™ Automatikschweißmaske 100 Graphic Edition „Trojan Warrior“ mit 100V ADF

H751720 3M™ Speedglas™ Automatikschweißmaske 100 Graphic Edition „High Aces“ mit 100V ADF

H751820 3M™ Speedglas™ Automatikschweißmasken 100 Graphic Edition für Schweißerinnen „Steel Rose“ mit 100V ADF

H752020 3M™ Speedglas™ Automatikschweißmasken 100 Graphic Edition für Schweißerinnen „Wild ‘n’ Pink“ mit 100V ADF

H752220 3M™ Speedglas™ Automatikschweißmaske 100 Graphic Edition „XTerminator“ mit 100V ADF

H752420 3M™ Speedglas™ Automatikschweißmaske 100 Graphic Edition „Razor Dragon“ mit 100V ADF

H752520 3M™ Speedglas™ Automatikschweißmaske 100 Graphic Edition „Ice Hot“ mit 100V ADF

H752620 3M™ Speedglas™ Automatikschweißmaske 100 Graphic Edition „Raging Skull“ mit 100V ADF

H752820 3M™ Speedglas™ Automatikschweißmaske 100 Graphic Edition „Skull“ mit 100V ADF

H752920 3M™ Speedglas™ Automatikschweißmaske 100 Graphic Edition „Motor“ mit 100V ADF

Abb.: 3M™ Speedglas™ 
Automatikschweißmaske 100-QR

3M™ Speedglas™ in Kombination mit Ihrem Arbeits-
schutzhelm. Über ein jederzeit lösbares Klicksystem 
wird eine Quick Release (QR)-Schiene am Arbeits-
schutzhelm befestigt. Ist diese einmal angebracht, 
können Sie je nach Bedarf Ihre 3M™ Speedglas™ 
Schweißmaske in die Schiene einhaken und nach 
Beendigung der Schweißarbeiten wieder lösen, ohne 
dass Ihr Kopfschutz beeinträchtigt wird.

3M Tipp

Die Bestellnummern können innerhalb der D-A-CH Region abweichen. Details entnehmen Sie bitte der jeweiligen Preisliste.
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3M™ Speedglas™ Automatikschweißmasken 100 
Graphic Edition

3M™ Speedglas™ 100 Automatikschweißmasken sorgen nicht 
nur für hohe Sicherheit und beste Schweißergebnisse, sie  
beeindrucken auch durch ihr unverwechselbares Design.

Razor Dragon Ice Hot

Trojan Warrior

Blaze Aces High

Xterminator

Abb.: Skull Abb.: Motor
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Damit es bleibt wie es ist – sicher.
Pflege und Wartung

Damit Sie lange Freude an unseren hochwerti-
gen 3M™ Speedglas™ und 3M™ Adflo™ Ge-
bläse-Atemschutzsystemen haben, sollten die 
Geräte in regelmäßigen Pflege- und Wartungs-
intervallen einer Prüfung gemäß DGUV 112-190 
unterzogen werden. So können unnötige Ausfall-
zeiten reduziert und ein stabiler Produktionsab-
lauf gesichert werden.

Das Speedglas™ Service-Konzept schafft 
Sicherheit in Wartung und Service. Sie ent-
scheiden selbst, ob unsere autorisierten Ser-
vice-Partner bei Ihnen vor Ort die Wartung 
durchführen oder Sie Ihre Geräte bei einer 
regionalen Fachwerkstatt abgeben. Die hohe 
Qualität der 3M Produkte bleibt in beiden Fäl-
len erhalten.

 Sehr gut geeignet1  Gut geeignet1  Geeignet1 7 Nicht geeignet1

1 �Die obigen Einstufungen (sehr gut geeignet - gut geeignet - geeignet - nicht geeignet) beziehen sich auf die in dieser Tabelle genannten Produkte 
und sind bei Verwendung der jeweiligen Speedglas Automatikschweißmasken als allgemeine Empfehlungen basierend auf den unterschiedlichen 
Produkteigenschaften und Konfigurationsoptionen zu sehen. 

2 Bei Verwendung mit dem Hitzeschild 9100XXi und den 3M™ Speedglas™ Automatikschweißmasken 9100, 9100-QR oder 9100 Air.

Auswahltabelle

3M™ Speedglas™ Automatikschweißmasken

Technische Daten G5-01TW G5-01VC 9100XXi 9100XX 9100X 9100V 9002NC 100V 10V

Lichtbogen-
Handschweißen  
(Elektrode)

MIG/MAG 

WIG (>20A)

WIG (1A-20A) 7 7
Plasma (Schweißen und 
Schneiden) 7 7

Verborgener Lichtbogen 7 7

Heftschweißen

Schleifen

3M™ Speedglas™  
Natural Color Technology Ja Nein Ja Nein

Delay  
(Aufhellzeit dunkel-hell) 50 – 1300 ms 40–800 ms 40–1.300 ms 60–400 ms 40–250 ms 60–250 ms

Reaktionszeit hell-dunkel 0,1 ms (+23° C)

Dunkle Schutzstufe Schutzstufe
8 ‑ 13

Schutzstufe
8 ‑ 14 Schutzstufen 5, 8, 9–13 Schutzstufe 8 – 12 Schutzstufe 

10–12

Hellstufe Schutzstufe 3

UV-/IR-Schutz  
(permanent)

Schutzstufe 
3

Schutzstufe 
3 Schutzstufe 13

Sichtfeld (mm) Schutzstufe 3 73 × 107 54 × 107 45 × 93 54 × 107 44 × 93

Kontrolle des  
Schleifmodus von außen Ja2 Nein

Auto ON Ja Ja Nein Nein

Solarzelle Nein Ja

Lebensdauer der Batterie  
(Stunden) 1.500 1.800 2.000 2.500 2.800 2.000 1.500 

Anzahl Sensoren  
(Lichtbogenerkennung) 4 3 2

Klasse 1/1/1 2/2/2/2 1/1/1/2 1/1/1/2 1/2/2/2 1/2/2/2

Zulassung (Schweißfilter) EN 379 EN 379
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3M™ Speedglas™ Service & Wartung 
Das können Sie erwarten:

Das ganze Speedglas-Programm finden 
Sie in unserem separaten Katalog.

Komplett-Katalog

1. Überprüfung der Schweißmaske
	›Sichtprüfung und Funktionsprüfung
	›Reinigung
	› �Austausch von defekten und fehlenden Teilen
	›Erneuerung der Hygieneteile

2. �Überprüfung des Automatikschweißfilters
	›Sichtprüfung auf äußere Beschädigungen
	›Reinigung
	›Überprüfung / Austausch der Batterien
	›Prüfung des Schweißfilters inkl. sämtlicher Funktionen
	›Überprüfung / ggf. Austausch der inneren und äußeren
Vorsatzscheiben

3. Überprüfung von Luftschlauch und Schlauchüberzug
› �Sichtprüfung auf äußere Beschädigungen ggf. Austausch

4a) Die Gebläseeinheit
	› �Sichtprüfung auf äußere Beschädigungen
	›Reinigung der Gebläseeinheit
	›Austausch der Filterelemente
	›Überprüfung der Batterie
	›Überprüfung des Luftstroms
	›Überprüfung der Alarmfunktion
	›Überprüfung des Ladegerätes
	›Kennzeichnung mit Prüfplakette 
	›Erstellung eines Prüfberichtes für das Gesamtsystem

4. Überprüfung der Luftquelle

Jederzeit einsatzbereit und sicher geschützt!  
Wartungs-, Reparatur- und Ersatzmaßnahmen für Gebläse- 
und Druckluftatemschutzsysteme gemäß DGUV 112-190

3M Tipp

Produktkatalog 
3M™ Speedglas™ Schweißerschutz

4b) Das Druckluftsystem
	›Sichtprüfung
	›Reinigung 
	›Überprüfung des Luftstroms
	›Überprüfung der Alarmfunktion
	›Überprüfung der Druckluftanschlüsse 
(Verbindungskupplungen)
	›Überprüfung des Druckluftversorgungsschlauches
	›Überprüfung der Druckluftzufuhr
	› Filterwechsel bei der Druckluftaufbereitungseinheit  
3M Aircare 
	›Kennzeichnung mit Prüfplakette und Erstellung  
eines Prüfberichtes für das Gesamtsystem




