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82.10.30.0600

82.10.30.0200

82.10.30.0300

82.10.30.0400

82.10.30.0500

VORRICHTUNG - SCHWENKARME
Für das Schwenkarme-Programm sind abweichende Lieferbedingungen gültig. Versandspesen auf Anfrage.

Schwenkarm, Länge max. 6 m. Querstange Vierkantrohr 50x50mm. Das Gelenk ist 
Stahl auf Stahl gelagert.  Zur Befestigung an einer Wand oder einem Ständer mit einer 
Montageplatte ausgerüstet. Grau pulverbeschichtet RAL 7035. 

Schwenkarm Länge 200 cm		  82.10.30.0200
Schwenkarm Länge 300 cm		  82.10.30.0300
Schwenkarm Länge 400 cm		  82.10.30.0400
Schwenkarm Länge 500 cm		  82.10.30.0500
Schwenkarm Länge 600 cm		  82.10.30.0600

Halterungen zur Aufnahme einer Schiene oder eines Rohrs an einem Schwenkarm finden Sie auf Seite 76.

Vorhang, Lamellen und Ständer sind separat zu den Schwenkarmen zu bestellen.
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82.10.50

82.10.45

82.10.17.02

82.10.17.03

82.10.15

82.10.43

82.10.43

VORRICHTUNG - SCHWENKARMEN
Für das Schwenkarme-Programm sind abweichende Lieferbedingungen gültig. Versandspesen auf Anfrage.

Schwenkarm 6 meter (4 + 2), Rahmenwerk Vierkantrohr 50x50mm  mit zwei kugelgelagerten 
Gelenken (jeweils mit feststellbarer Bremse). Grau pulverbeschichtet RAL 7035. Die Wandplatte
zur Befestigung an einer Wand (Art. Nr. 82.10.43) ist gegen Aufpreis separat zu bestellen.		  82.10.50

Schwenkarm max.Länge  6 meter, Querstange Vierkantrohr 50x50mm. Das Gelenk ist
kugelgelagert mit feststellbarer Bremse. Grau pulverbeschichtet RAL 7035. Die Wandplatte
zur Befestigung an einer Wand (Art. Nr. 82.10.43) ist gegen Aufpreis separat zu bestellen.		  82.10.45

Schwenkarm, max. 2,50 meter, Durch zwei Scharnierpunkte komplett einklappbar. Der Schwenkarm 
ist mit zwei Riegeln versehen um den Arm in ausgeklappter Position zu halten. Der Schwenkarm kann 
mit allen Sorten von Vorhängen und Lamellen bestückt werden, und wird mit zwei speziellen Stangen bedient. 
Grau pulverbeschichtet RAL 7035.  
Schwenkarm linksdrehend		  82.10.17.02
Schwenkarm rechtsdrehend		  82.10.17.03

Schwenkarm max. 2 meter, Querstange Rundrohr Ø 33,7 mm. Das Gelenk ist Stahl
auf Stahl gelagert. Zur Befestigung an einer Wand oder einem Ständer ist der Schwenkarm 
mit einer Montageplatte ausgerüstet. Grau pulverbeschichtet RAL 7035.							     82.10.15	

Wandplatte zur Befestigung von Schwenkarmen 82.10.50 of 82.10.45	 82.10.43

Halterungen zur Aufnahme einer Schiene oder eines Rohrs an einem Schwenkarm finden Sie auf Seite 76.

Vorhang, Lamellen und Ständer sind separat zu den Schwenkarmen zu bestellen.

Sehr geeignet fü
r hohe Belastung. 

Sehr geeignet fü
r hohe Belastung. 
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VORRICHTUNG - STÄNDER & SÄULEN
Für das Ständer und Säulen-Programm sind abweichende Lieferbedingungen gültig. Versandspesen auf Anfrage.

Säule, Höhe 400 cm. Aus Rundrohr Ø 323 x 6 mm, mit Fussplatte 500x500x15 mm versehen.
Ausführung: Grundiert. 		  83.25.02.0400

Säule, Höhe 400 cm. Aus Rundrohr Ø 193,7 x 6 mm, mit Fussplatte 500x500x15 mm versehen.
Ausführung: Grundiert. 		    83.25.01.0400

Ständer, Höhe 3.000 mm, aus Vierkantprofil 100x100x4 mm, mit Fussplatte 500x500x15 mm.  
Grau  RAL 7035 - pulverbeschichtet. 	 83.20.01.0300

Ständer, Höhe 3.000 mm, aus Vierkantprofil 80x80x3 mm, mit Fussplatte 300x300x10 mm.  
Grau  RAL 7035 - pulverbeschichtet.								        83.10.02.0300

Ständer, Höhe 3.000 mm, aus Vierkantprofil 50x50x2 mm, mit Fussplatte 110x110x8 mm. 
Grau - RAL 7035 - pulverbeschichtet. 								        83.10.01.0300

Ständer, Höhe 2.250 mm, aus Vierkantprofil 50x50x2 mm, mit Fussplatte 110x110x8 mm. 
Grau - RAL 7035 - pulverbeschichtet.								        83.10.01.0225
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80.15.01 80.15.10

82.01.02

80.10.05

80.10.02

80.10.01

86.10.04

80.10.08

VORRICHTUNG - MONTAGESTÜTZE

Kompletter Satz für Befestigung von einem Rohr  Ø33,7 mm an einem Schwenkarm		  80.15.01
Kompletter Satz für Befestigung einer Schiene 30x35 mm an einem Schwenkarm			   80.15.10
Kabelhalter zur Unterstützung von Zufuhrschläuchen im C-Profil			   80.10.05
Satz zur Aufhängung von einer Drahtkiste an einem Schwenkarm; inkl. Zubehör	 				  82.01.02

Schwere Montagestütze für maximal 3-faches Schienen- oder Rohrsystem			   80.10.02
Universal-Haltewinkel für Befestigung von 1 oder 2 Schienen bzw. Rohrhalter mit Gewindestange	 80.10.01
Wandbefestigung (Längs oder Stirnwand) für Schienen- bzw. Rohrhalter mit Gewindestange		  86.10.04
Wandhalterung für Robusto und Omnium Schwenkarme			   80.10.08

achtung !
Bei Bestellung eines Schwenkarms für Lamellen oder Vorhänge, der an einen der o.g. Ständer bzw. Säulen befes-
tigt werden soll, liefert Cepro ausschliesslich Kombinationen wie unten im Schema erwähnt.

Schwenkarm maximale Länge Vorhang bis 250 cm Höhe Vorhang bis 500 cm Höhe Lamellen bis 250 cm Höhe Lamellen bis 500 cm Höhe

2 meter Ständer 83.10.02.0300 Ständer 83.10.02.0300 Ständer 83.10.02.0300 Ständer 83.20.01.0300

3 meter Ständer 83.10.02.0300 Ständer 83.10.02.0300 Ständer 83.20.01.0300 Ständer 83.20.01.0300

4 meter Ständer 83.10.02.0300 Ständer 83.20.01.0300 Säule 83.25.01.0400 Säule 83.25.01.0400

5 meter Ständer 83.20.01.0300 Ständer 83.20.01.0300 Säule 83.25.01.0400 Säule 83.25.02.0400

6 meter Ständer 83.20.01.0300 Ständer 83.20.01.0300 Säule 83.25.02.0400 Säule 83.25.02.0400
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86.10.20

86.10.21

86.10.22

86.10.03

86.10.02

86.10.10                +10.48.30
86.10.11      +86.40.20

86.10.17
86.10.13

86.10.11
86.10.10

10.48.6086.10.08
86.10.07

86.10.00

86.10.15

86.10.25

86.10.24

86.10.01

Schienenhalter 30 x 35 mm verzinkt, mit Gewindestange M10	 86.10.02
Schienenverbinder 30 x 35  mm verzinkt, mit Gewindestange M10	 86.10.03
Deckenbefestigung für C-Profil 30 x 35 mm, verzinkt, 1-fach	 86.10.20
Deckenbefestigung für C-Profil 30 x 35 mm, verzinkt, 2-fach	 86.10.21
Deckenbefestigung für C-Profil 30 x 35 mm, verzinkt, 3-fach	 86.10.22
Längswandbefestigung bzw. Verbinder für C-Profil 30 x 35 mm	 86.10.15
Halterung für Flacheisen 50 x 5 mm zur Verstärkung einer Schiene	 86.10.25
Eck-Verbindung für C-Profil 30 x 35 mm, verzinkt	 86.10.24
C-Profil 30 x 35 mm verzinkt,  Länge max. 4 m.	 86.10.00
Laufwagen, mit Kunststoff- Rollen, für C-Profil 30 x 35 mm	 86.10.10
Karabiner Haken, Metall	 10.48.30
Laufwagen, Metall, 2 Räder, für C-Profil 30 x 35 mm	 86.10.11
Rohrschelle für Rorhr Ø 33,7 mm	 86.40.20
Laufwagen, Metall, dreh- und höhenverstellbar, mit 4 Rädern, mit Gewindestange M10	 86.10.17
Laufwagen Metall, mit 4 Rädern, für C-Profil 30 x 35 mm	 86.10.13
Laufwagen, Metall, 2 Räder, für C-Profil 30 x 35 mm	 86.10.11
Laufwagen, mit Kunststoff- Rollen, für C-Profil 30 x 35 mm	 86.10.10
Hakengleiter für C-Profil 30 x 35 mm, aus Kunststoff, leicht drehbar	 10.48.60
Endanschlag mit Gummipuffer für C-Profil 30 x 35 mm	 86.10.08
Verschlusskappe für C-Profil 30 x 35 mm	 86.10.07
90° Bogen C-profil 30 x 35 mm verzinkt, Radius 50 cm	 86.10.01

MONTAGEZUBEHÖR - SCHIENENSYSTEM
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86.40.30

10.48.50

10.48.52

10.48.40

10.48.55

86.40.50

86.40.20

86.40.10

86.40.41

86.40.00

86.40.25

Rohrverbinder für Rohr Ø 33,7 mm, verzinkt (neben einem Stützpunkt einzusetzen!)	 86.40.30
Haken, verzinkt, für Rohr Ø 33,7 mm, zum Aufhängen der Vorhänge  (Satz pro 7 Stück)	 10.48.50.0007
Metallringe Ø 55 mm	 10.48.52
Haken aus Kunststoff, für Rohr Ø 33,7 mm	 10.48.40
Haken, verzinkt, extraschwere Ausführung, für Rohre bis max. Ø 40 mm	 10.48.55
Rohrhalter für Rohr Ø 33,7 mm, mit Gewindestange M8 zur Höhenverstellung, verzinkt	 86.40.50
Rohrschelle (zum Befestigen von Lamellen) für Rohr Ø 33,7 mm	 86.40.20
Deckenbefestigung für Rohr Ø 33,7 mm, verzinkt einschl. Kontraplatte, Schrauben und Muttern	 86.40.10 
Wandbefestigung für Rohr Ø 33,7 mm, verzinkt	 86.40.41
Rohr Ø 33,7 mm verzinkt, Wandstärke 2,9 mm Länge max. 4 m.	 86.40.00
Verschlusskappe (aus Kunststoff) für Rohr Ø 33,7 mm verzinkt, Wandstärke 2,9 mm	 86.40.25

82.10.50

www.cepro.eu
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Ein Schwenkseilaufroller wird insbesondere dann ein-
gesetzt, wenn ein Zugang oder Durchgang abgetrennt, 
dieser Arbeitsbereich aber auch wieder schnell zugäng-
lich gemacht werden soll.

Das Drahtseil ist einfach auszurollen und in den
mitgelieferten Spannhebel einzuhaken.
An dem straff gespannten Drahtseil können Schweiss- 
oder Schutzvorhänge bis zu einer Höhe von 2,00 m
aufgehängt werden.

Die Vorhänge können schnell zurückgeschoben,
das automatisch zurücklaufende Drahtseil aus der
Halterung genommen und der Aufroller zur Seite
geschwenkt werden, so dass der Zugang frei wird.

Cepro Deutschland GmbH - Katalog  2010 - www.cepro.eu
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SCHWENKSEILAUFROLLER

Kabellänge 8 Meter, Dicke 3 mm.  Ausschliesslich für Vorhänge.	 82.20.10	

Metallringen für Vorhang an Schwenkseilaufroller	 10.48.52

CEPRO SCHWEISSVORHÄNGE
				 
Abmessung	 Cepro-Orange-CE	 Cepro-Green-9	 Cepro-Green-6	 Cepro-Bronze-CE
H. 160 cm x 140 cm		  16.15.16	 16.19.16	 16.16.16		  16.17.16
H. 180 cm x 140 cm           		  16.15.18	 16.19.18	 16.16.18		  16.17.18
H. 200 cm x 140 cm           		  16.15.20	 16.19.20	 16.16.20		  16.17.20

CEPRO CLEAR SCHLEIFVORHÄNGE, GLASKLAR TRANSPARENT	 	 	 	
H. 160 cm x 140 cm							       16.10.16 	
H. 180 cm x 140 cm           							       16.10.18 	
H. 200 cm x 140 cm           							       16.10.20   

AUFROLLSYSTEM
Wenn Sie näheren Auskünfte oder ein Angebot zu diesem System (wie oben abgebildet) wünschen,  setzen Sie 
sich bitte mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.

LEADING IN WELDING SAFETY
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