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Cepro	bietet	ein	grosses	Produktprogramm	auf	dem
Gebiet	der	Schweisslichtfiltration	an.	Alle	Produkte
filtern	schädliche	Strahlungen	aus	dem	Schweisslicht	
heraus.

Alle	Cepro	Produkte	sind	nach	der	Europäischen	Norm
EN-1598	DIN-geprüft	und	werden	bei	regelmässigen
Audits	erneut	geprüft	und	zertifiziert.	Dies	gibt	Ihnen	die
Garantie	für	ein	ständig	sicheres	Produkt.
Die	Norm	legt	Anforderungen	fest	hinsichtlich:
•		Filterung	schädlicher	ultravioletter	(UV-)Strahlung	und
	 des	gerade	noch	sichtbaren	Blaulichts.
•		UV-Stabilität,	ein	geprüftes	Cepro	Produkt	bietet
	 langfristige	Filtereigenschaften.
•		Flammlöschung;	fängt	ein	Cepro	Vorhang	Feuer,
	 erlischt	die	Flamme	nach	Entfernen	der	Feuerquelle
	 von	selbst.

Cepro	Produkte	bieten	somit	Schutz.	Es	besteht	keine
Gefahr	vor	Schweissaugen,	Star,	verbrannter	Haut.	Es
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Schweisslicht

entsteht	für	umstehende	Personen	ein	sicheres	Umfeld,
wodurch	weniger	durch	Krankheit	verursachte	Kosten
entstehen.

Das	Cepro	Lieferprogramm	umfasst	Schweissvorhänge
in	drei	transparenten	Farbtönen:
Diese	Farben	sind	Orange-CE	(rot	transparent),	Bronze-
CE	 (rot/braun	 transparent)	 und	 Green-6	 (grün	 transpa-
rent).All	diese	Farbtypen	bieten	eine	ausgezeichnete
Filterung	von	schädlichem	Schweisslicht,	und	bieten
gleichzeitig	Schutz	gegen	störendes	(nicht	schädliches)
Schweisslicht.	Andererseits	sind	diese	Vorhänge	transpa-
rent	und	bieten	eine	gute	Sicht	auf	den	Arbeitsplatz	sowie	
von	dort	nach	draussen.	Dies	macht	den	Arbeitsplatz	nicht	
nur	 sicherer,	 sondern	 nimmt	 auch	 dem	 Schweisser	 ein	
Gefühl	der	Isolierung.

Ferner	bietet	Cepro	die	Farbe	Green-9	(dunkelgrün
matt)	an.	Abtrennungen	aus	diesem	Material	sind	nicht
durchsichtig	und	ausserordentlich	zum	Abtrennen	

Schweisslicht ist gefährlich für die Augen.

Transparente Schweissvorhänge und 

Schweisslamellen von Cepro schützen 

umstehende Personen vor schädlicher 

Strahlung.
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verschiedener	Schweissplätze	geeignet,	so	dass	die
Schweisser	einander	nicht	stören.

Das	Cepro	Programm	umfasst	eine	grosse	Produktvielfalt
wie:
•		Flexible	Vorhänge	zum	Abtrennen	grosser	Flächen.
•		Lamellen	(2	oder	3	mm	dick),	die	bei	regelmässiger
	 mechanischer	Belastung	eingesetzt	werden	und	wo
	 die	Durchführung	von	Material,	wie	z.B.	lange	Werk-	 	
	 stücke	an	jeder	beliebigen	Stelle	möglich	sein	muss.
•		Lamellenstreifen	(1	mm	dick)	für	grosse	Flächen,	mit
	 der	Möglichkeit	der	Durchführung	von	Materialien	an
	 jeder	Stelle.
•		Schlagfeste	Polycarbonatscheiben	„Impact“	(3	mm	dick)	
	 nach	EN-1598	DIN-geprüft	zur	Abtrennung	von	
	 Schweissrobotern.

Jedes	unserer	Cepro-Produkte	ist	für	den	Einsatz	unter
spezifischen	Betriebsbedingungen	für	eine	optimale
Arbeitsplatzgestaltung	entwickelt.

LEADING IN WELDING SAFETY
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Transparente	Schweissvorhänge	können	unter	fast
allen	Arbeitsumständen	eingesetzt	werden.	Green-9
findet	 Anwendung	 bei	 Lichtbogenschweissverfahren,	
wo	sehr	intensive	Strahlungen	auftreten	und	dient	auch	
zur	Abtrennung	von	nebeneinander	liegenden	Schweis-
sarbeitsplätzen.

Cepro	Schweissvorhänge	sind	aus	selbstlöschender
Qualität	und	deshalb	gegen	Schweissfunken	beständig.
Sie	sind	jedoch	nicht	als	Schweissdecke	geeignet
und	offenem	Feuer	und	starker	Hitze	nicht	gewachsen.
Cepro	Schweissvorhänge	bieten	Sichtschutz	gegen
gefährliche	Strahlungen.	Sie	sind	aber	nicht	zur	Beauf-
sichtigung	der	Schweissarbeiten	oder	als	Ersatz	für
Schweisshelme	einzusetzen.

Schweissvorhänge	sind	zur	Anwendung	in	Werkstätten
vorgesehen,	um	Umstehende	gegen	gefährliche	Strah-
lungen,	wie	z.B.	Blaulicht	oder	ultraviolette	Strahlung
(UV),	die	bei	(Lichtbogen)schweissarbeiten	frei	werden,
zu	 schützen.	 Darüber	 hinaus	 schützen	 Schweissvor-
hänge	auch	den	Schweisser	selber	vor	Schweisslicht-
reflexionen.

Das	Cepro	Lieferprogramm	umfasst	Schweissvorhänge
in	4	Farbtönen,	welche	alle	die	europäische	Norm
EN-1598	für	Schweissvorhänge	und	-lamellen	erfüllen.
Die	Farben	sind	Orange-CE,	Bronze-CE,	Green-6	und
Green-9.	Mit	Ausnahme	von	Green-9	sind	alle	Farbtöne
transparent,	was	eine	gute	Sicht	auf	den	Arbeitsplatz
ermöglicht.	Das	erhöht	nicht	nur	die	Sicherheit,	sondern
vermeidet	auch	das	Gefühl	der	Abgeschiedenheit	beim
Schweisser.

Schweissvorhänge EN-1598
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SCHWEISSVORHÄNGE 140 CM BREIT EN-1598
Alle	Cepro	Schweissvorhänge	entsprechen	der	Europäische	Norm	EN-1598.	Cepro	Schweissvorhänge	sind	rund-
um einreissfest gesäumt	und	zur	Aufhängung	an	der	Oberseite	alle	20	cm	mit	verstärkten	Ösen	ausgerüstet.	
Seitlich	sind	zur	Verbindung	mehrerer	Vorhänge	alle	40	cm	Druckknöpfe	angebracht.	Zur	Aufhängung	sind	
7 GRATIS METALLHAKEN INBEGRIFFEN.

160x140, 180x140 und 200x140 cm Vorhänge sind per 10 Stück in Vorteilverpackung lieferbar.
Abmessungen Cepro Orange-CE Cepro Green-9 Cepro Green-6 Cepro Bronze-CE
H. 160 cm x 140 cm per 10 16.15.16.0010 16.19.16.0010 16.16.16.0010 16.17.16.0010
H. 180 cm x 140 cm per 10 16.15.18.0010 16.19.18.0010 16.16.18.0010 16.17.18.0010
H. 200 cm x 140 cm per 10 16.15.20.0010 16.19.20.0010 16.16.20.0010 16.17.20.0010

H.	160	cm	x	140	cm		 16.15.16	 16.19.16	 16.16.16	 16.17.16
H.	180	cm	x	140	cm		 16.15.18	 16.19.18	 16.16.18	 16.17.18
H.	200	cm	x	140	cm	 16.15.20	 16.19.20	 16.16.20	 16.17.20
H.	220	cm	x	140	cm	 16.15.22	 16.19.22	 16.16.22	 16.17.22
H.	240	cm	x	140	cm	 16.15.24	 16.19.24	 16.16.24	 16.17.24
H.	260	cm	x	140	cm	 16.15.26	 16.19.26	 16.16.26	 16.17.26
H.	280	cm	x	140	cm	 16.15.28	 16.19.28	 16.16.28	 16.17.28
H.	300	cm	x	140	cm	 16.15.30	 16.19.30	 16.16.30	 16.17.30
Sonderanfertigung	 16.15.99	 16.19.99	 16.16.99	 16.17.99
(Bedingungen Seite 10)

Cepro Clear Schleifvorhänge (farblos transparent) finden Sie auf Seite 51.

SCHWEISSVORHÄNGE 220 CM BREIT EN-1598
Diese	Schweissvorhänge	sind	rundum einreissfest gesäumt	und	zur	Aufhängung	an	der	Oberseite	alle	20	cm	
mit	verstärkten	Ösen	ausgerüstet.	Seitlich	sind	zur	Verbindung	mehrerer	Vorhänge	alle	40	cm	Druckknöpfe	ange-
bracht.	Zur	Aufhängung	sind	GRATIS METALLHAKEN INBEGRIFFEN.

	
Abmessungen Cepro Orange-CE Cepro Green-9 Cepro Green-6 Cepro Bronze-CE
H.	160	cm	x	220	cm	 18.15.16	 18.19.16	 18.16.16	 18.17.16
H.	180	cm	x	220	cm	 18.15.18	 18.19.18	 18.16.18	 18.17.18

LEADING IN WELDING SAFETY
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SCHWEISSVORHÄNGE MIx EN-1598
Schweissvorhang	aus	Cepro	Orange-CE	und	Cepro	Green-9	Material.	Beide	Farben	entsprechen	der	EN-1598.	
Verteilung	von	Oben	nach	Unten	:	40	cm	Cepro	Orange-CE	+	120	cm	Cepro	Green-9	+	Cepro	Orange-CE		
Erweiterung	bis	auf	gewünschte	Länge.	Breite	150	cm.	Diese	Mix	Vorhänge	haben	seitlich	keinen	Saum,	sind	
aber	mit	Druckknöpfen	versehen.

Abmessungen 
H.	160	cm	x	150	cm	 	 	 	 	 	 19.91.16
H.	180	cm	x	150	cm	 	 	 	 	 	 19.91.18
H.	200	cm	x	150	cm	 	 	 	 	 	 19.91.20

UV-VORHÄNGE 140 CM BREIT
CEPRO YELLOW UV-VORHÄNGE, SCHÜTZEN NUR GEGEN UV-STRAHLUNG !
Cepro	UV-Vorhänge	sind	rundum einreissfest gesäumt	und	zur	Aufhängung	an	der	Oberseite	alle	20	cm	mit	ver-
stärkten	Ösen	ausgerüstet.	Seitlich	sind	zur	Verbindung	mehrerer	Vorhänge	alle	40	cm	Druckknöpfe	angebracht.
Zur	Aufhängung	sind 7 GRATIS METALLHAKEN INBEGRIFFEN.

Abmessungen 
H.	160	cm	x	140	cm	 16.11.16
H.	180	cm	x	140	cm	 16.11.18
H.	200	cm	x	140	cm	 16.11.20

Cepro Clear Schleifvorhänge (farblos transparent) finden Sie auf Seite 51

Cepro Deutschland GmbH - Katalog  2010 - www.cepro.eu

MASSGEFERTIGTE VORHÄNGE
Cepro	Vorhänge	können	 in	sämtlichen	Cepro	Farbtönen	sind	auf	Kundenwunsch	nach	Mass	gefertigt	werden.	
Möglich	sind	nicht	nur	Sondergrössen,	sondern	auch	Vorhänge	in	einer	abweichenden	Form	oder	mit	einer	Aus-
sparung.	Cepro	ist	in	der	Lage,	solche	Vorhänge	schnell	und	zu	günstigen	Preisen	zu	liefern.		Auch	massgefertigte	
Vorhänge	werden	mit	einem	5	cm	breiten	Saum	rundum,	an	der	Oberseite	alle	20	cm	mit	verstärkten	Ösen	und	
seitlich	alle	40	cm	mit	Druckknöpfen	zur	Verbindung	mehrerer	Vorhänge	ausgerüstet,	falls	nicht	anders	erwähnt.	

Ausführung 
Cepro	Orange-CE	massgefertigt	 16.15.99
Cepro	Green-9	massgefertigt	 16.19.99
Cepro	Green-6	massgefertigt	 16.16.99
Cepro	Bronze-CE	massgefertigt	 16.17.99
Cepro	Yellow	massgefertigt	 16.11.99
Cepro	Clear	massgefertigt	 16.10.99

LEADING IN WELDING SAFETY
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SCHWEISSVORHÄNGE ÖSEN RUNDUM EN-1598
Diese	Schweissvorhänge	haben	eine	Standardbreite	von	180	cm,	sind	rundum einreissfest gesäumt	und	haben	ver-
stärkte	Ösen	alle	25	cm	an	Ober-	und	Unterkante	(180-cm-Seiten)	und	alle	60	cm	den	restlichen	Seiten.	Dicke	0,40	mm.

Abmessungen Cepro Orange-CE Cepro Green-9 Cepro Green-6 Cepro Bronze-CE
H.	180	cm	x	120	cm	(6’X4’)	 14.05.04	 14.09.04	 14.06.04	 14.07.04
H.	180	cm	x	180	cm	(6’X6’)	 14.05.06	 14.09.06	 14.06.06	 14.07.06
Sonderanfertigung	rundum	Ösen	 14.05.99	 14.09.99	 14.06.99	 14.07.99

ZUBEHÖR FÜR VORHÄNGE
Karabiner	Haken	(Metall)	zur	Befestigung	am	Laufwagen	oder	Kabel	 	 10.48.30
Haken	aus	Kunststoff,	für	Rohr	bis	max.	Ø	35	mm		 	 10.48.40
Metallhaken,	für	Rohr	bis	max.	Ø	35	mm,	VE=	7	Stück	 	 10.48.50.0007		
Metallhaken	(schwer),	für	Rohr	bis	max.	Ø	40	mm		 	 10.48.55	
Kunststoff-Ösen	“Click-in”	zum	Selbstanbringen	 	 10.00.00
Messing	Ösen	(Ø	10	mm),	im	Vorhang	gepresst	 	 50.01.10
Kunststoff	Ösen	(Ø	10	mm),	im	Vorhang	gepresst	 	 10.01.10

Weitere Zubehör- und Montageteile finden Sie auf Seite 77 + 78.

BEDINGUNGEN FÜR DIE SONDERANFERTIGUNG VON SCHWEISSVORHÄNGEN:

Cepro	Schweissvorhänge	sind	nicht	nur	in	Standardmassen,	sondern	auch	in	Sonstigen	von	Ihnen	
	gewünschten	Abmessungen	lieferbar.	Für	Sondergrössen	gilt,	dass	diese	rundum	einreissfest	gesäumt	
und	zur	Aufhängung	an	der	Oberseite	alle	20	cm	mit	verstärkten	Ösen	ausgerüstet	sind.	Seitlich	sind	zur	
	Verbindung	mehrerer	Vorhänge	alle	40	cm	Druckknöpfe	angebracht.	Bei	Sonderanfertigungen	gilt:

•	 Grundlage	der	Berechnung	ist	mindestens	1	m²	sowie	eine	Mindestlänge	einer	einzelnen	Seite	von	100	
cm	(auch	bei	kleineren	Vorhängen)

•	 Maximale	Abmessung	einer	Sonderanfertigung	ist	ca.	25	m²
•	 Wegen	der	Elastizität	des	PVC-Materials	ist	eine	Toleranz	von	max.	5	cm	auf	die	erwähnte	Massführung	
							zu	berücksichtigen.
•	 Sonderanfertigungen	werden	nicht	zur	Gutschrift	zurückgenommen.

LEADING IN WELDING SAFETY
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Schweisslamellen EN-1598

Schweissvorhänge	 und	 Schweisslamellen	 bieten	 in	
gleicher	 Weise	 Sichtschutz.	 Die	 Wahl,	 ob	 Vorhänge	
oder	 Lamellen,	 richtet	 sich	 nach	 der	 mechanischen	
Belastung.

Bei	regelmässiger	mechanischer	Belastung	oder
grossen	Raumhöhen	werden	Lamellen	eingesetzt.
Schweisslamellen	haben	eine	Breite	von	300	mm	und
sind	lieferbar	in	Stärken	von	2	mm	oder	3	mm.	Sie
können	 nach	 Mass	 zugeschnitten	 sowie	 gelocht,	
als	 Rollenabschnitt	 oder	 als	 Rolle	 von	 50	m	 geliefert	
werden.	 Zur	 Aufhängung	 der	 Schweisslamellen	 sind	
Kunststoff	Pendelschalen	und	Distanzstücke	(für	Rohr	
bis	max.	Ø	35mm)	lieferbar.

Das	Cepro	Lieferprogramm	umfasst	Schweisslamellen
in	4	Farbtönen,	welche	alle	die	europäische	Norm
EN-1598	für	Schweissvorhänge	und	-lamellen	erfüllen.

Folgende	Farben	sind	erhältlich;	Orange-CE,	Bronze-
CE,	Green-6	und	Green-9.	Mit	Ausnahme	von	Green-9	
sind	alle	Farbtöne	transparent,	was	eine	gute	Sicht	auf	
den	Arbeitsplatz	 ermöglicht.	 Das	 erhöht	 nicht	 nur	 die	
Sicherheit,	 sondern	 vermeidet	 auch	 das	 Gefühl	 der	
Abgeschiedenheit	beim	Schweisser.

Cepro	Schweisslamellen	sind	aus	selbstlöschender
Qualität	und	deshalb	gegen	Schweissfunken	beständig.
Sie	sind	jedoch	nicht	als	Schweissdecke	geeignet
und	offenem	Feuer	und	starker	Hitze	nicht	gewachsen.
Cepro	Schweissvorhänge	bieten	Sichtschutz	gegen
gefährliche	Strahlungen.	Sie	sind	aber	nicht	zur	Beauf-
sichtigung	der	Schweissarbeiten	oder	als	Ersatz	für
Schweisshelme	einzusetzen.

Cepro Deutschland GmbH - Katalog  2010 - www.cepro.eu11   



SCHWEISSLAMELLEN AUF ROLLEN EN-1598
Alle	 Cepro	 Schweisslamellen	 entsprichen	 der	 Europäische	 Norm	EN-1598.	 Lamellen	 werden	 aus	 schwerent-
flammbarem	PVC-Material	hergestellt	und	werden	als	Rolle	in	einer	Länge	von	50	m	geliefert.	Lamellen	werden	
bei	regelmässiger	mechanischer	Belastung	oder	grossen	Raumhöhen	eingesetzt.

LAMELLEN, UNGESCHNITTEN AUF ROLLEN VON 50 M LÄNGE
CEPRO ORANGE-CE SCHWEISSLAMELLEN
300	x	2	mm	ungeschnitten	pro	Laufmeter	 26.25.02
300	x	2	mm	ungeschnitten	ganze	Rolle	 26.25.02.0050
300	x	3	mm	ungeschnitten	pro	Laufmeter	 26.25.03
300	x	3	mm	ungeschnitten	ganze	Rolle	 26.25.03.0050

CEPRO GREEN-9 SCHWEISSLAMELLEN
300	x	2	mm	ungeschnitten	pro	Laufmeter	 26.29.02
300	x	2	mm	ungeschnitten	ganze	Rolle	 26.29.02.0050
300	x	3	mm	ungeschnitten	pro	Laufmeter	 26.29.03
300	x	3	mm	ungeschnitten	ganze	Rolle	 26.29.03.0050

CEPRO GREEN-6 SCHWEISSLAMELLEN
300	x	2	mm	ungeschnitten	pro	Laufmeter	 26.26.02
300	x	2	mm	ungeschnitten	ganze	Rolle	 26.26.02.0050

CEPRO BRONZE-CE SCHWEISSLAMELLEN
300	x	2	mm	ungeschnitten	pro	Laufmeter	 26.27.02
300	x	2	mm	ungeschnitten	ganze	Rolle	 26.27.02.0050

SCHWEISSLAMELLEN NACH MASS EN-1598
CEPRO ORANGE-CE SCHWEISSLAMELLEN
300	x	2	mm	geschnitten	und	gelocht	nach	dem	Cepro	Standard	 26.25.02.91
300	x	3	mm	geschnitten	und	gelocht	nach	dem	Cepro	Standard	 26.25.03.91

CEPRO GREEN-9 SCHWEISSLAMELLEN
300	x	2	mm	geschnitten	und	gelocht	nach	dem	Cepro	Standard	 26.29.02.91
300	x	3	mm	geschnitten	und	gelocht	nach	dem	Cepro	Standard	 26.29.03.91

CEPRO GREEN-6 SCHWEISSLAMELLEN
300	x	2	mm	geschnitten	und	gelocht	nach	dem	Cepro	Standard	 26.26.02.91

CEPRO BRONZE-CE SCHWEISSLAMELLEN
300	x	2	mm	geschnitten	und	gelocht	nach	dem	Cepro	Standard	 26.27.02.91

Cepro Schweiss- und Schutzlamellen werden aus elastischem Weich-PVC hergestellt. Daher räumen wir 
einen Toleranz von + /– 5 cm auf die von Ihnen bestellten Längen ein !

Falls gewünscht werden die Lamellen mit  Überlänge von 5 cm geliefert, so dass die Lamellen nach 
Montage sauber auf das Wunschmass geschnitten werden können.

LEADING IN WELDING SAFETY
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1

2
3

4
5

Breite	Abtrennung	(mm)
Anzahl	Lamellen	 	 4				5				6				7				8					9		10			11		12			13		14		15		16		17		18			19		20		21		22		23			24		25		26		27		28		29			30		31		32

Anzahl	Pendelschalen	 	 3				4				5				6				7					7			8					9			10			11		12		12		13		14		15			16		16		17		18		19			20		20		21		22		23		24			24		25		26

Anzahl	Pendelschalen	10	cm	 2				2				2				2				2					3			3					3				3					3				3				4				4				4				4					4				5				5				5				5					5				6			6					6				6				6					7				7				7

Anzahl	Distanzstücke	 	 2				2				2				2				2				4				4					4				4					4				4				6				6				6				6					6				8				8				8				8					8			10			10		10		10		10		12		12		12

Kalkulationsübersicht für Lamellenabtrennungen mit einer Überlappung von 100 mm
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MONTAGE ANWEISUNG LAMELLENVORHANG
1  Öffnen	Sie	die	Pendelschale	auf	der	Faltlinie.
2  Drücken	Sie	die	Pendelschale	über	das	Rohr.
3  Plazieren	Sie	die	mitgelieferten	Muttern	in	die	Löcher	der	Pendelschale.
4  Jetzt	können	die	Lamellen	überlappend	aufgehängt	werden.	Bei	einer	Überlappung	von	10	cm	(66%)	
	 überlappen	jeweils	beide	Löcher.		
5  Fixieren	Sie	die	Lamellen	mit	den	mitgelieferten	Bolzen.		
6 Bei	einer	Überlappung	von	5	cm	(33%)	lassen	Sie	bitte	jeweils	1	Loch	frei	und	setzen	Sie	zur	Ausfüllung	die		 	
	 Distanzstücke	ein. 

ABTRENNUNG 10 CM ÜBERLAPPUNG
LEADING IN WELDING SAFETY
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20.11.01 20.11.09 20.11.90
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3

4
5
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6

www.cepro.eu

Breite	Abtrennung	(mm)
Anzahl	Lamellen	 	 3				4				5				6				7				8					9		10			11		12			13		14		15		16		17		18			19		20		21		22		23			24		25		26		27		28		29			30		31

Anzahl	Pendelschalen	 	 2				3				4				5				6				7					8			9				10		11			12		13		14		15		16		17			18		19		20		21		22			23		24		25		26		27		28			29		30

Anzahl	Pendelschalen	10	cm	 2				2				2				2				2				2				2				2					2				2					2				2				2				2				2				2					2				2				2				2				2					2				2				2				2				2				2					2				2

Anzahl	Distanzstücke	 	 4				5				6				7				8					9		10			11		12			13		14		15		16		17		18			19		20		21		22		23			24		25		26		27		28		29			30		31		32

Kalkulationsübersicht für Lamellenabtrennungen mit einer Überlappung von 50 mm
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PENDELSCHALEN FÜR LAMELLEN
Standard	Pendelschale	20	cm	 20.11.01
Pendelschale	10	cm,	einzusetzen	als	Anfang	oder	End-Pendelschale	oder	bei	einem	Stützpunkt	 20.11.09
Distanzstück,	bei		5	cm	Überlappung	oder		zusammen	mit	20.11.09	bei	einem	Stützpunkt	einzusetzen	 20.11.90

ABTRENNUNG 5 CM ÜBERLAPPUNG

14

LEADING IN WELDING SAFETY
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Neu	in	unserem	Lieferprogramm	ist	das	Harmonika-System	für	Lamellen.	Mit	diesem	Aufhangsystem	können	Sie	
einen	im	Sturz	montierten	Lamellenvorhang	fast	komplett	öffnen.	Mit	dem	herkömmlichen	Schienensystem	kann	
der	Durchgang	nur	zur	Hälfte	geöffnet	werden.

Das	Harmonika-System	ist	einfach	zu	bedienen.		In	geschlossenem	Zustand	hängen	die	Lamellen	überlappend	
nebeneinander,	so	dass	sie	einen	geschlossenen	Vorhang	bilden.	Bei	Öffnen	des	Lamellenvorhangs,	drehen	
die	sich	Lamellen	(in	Sätzen	von	jeweils	2	Stück)	rechtwinklig	zu	den	Schienen	und	schieben	sich	so		gedreht	
komplett	zur	Seite	der	Öffnung.	So	wird	sehr	wenig	Platz	beansprucht	und	entsteht	eine	maximale	Öffnung	des	
Durchgangs.	

Wenn	Sie	näheren	Auskünfte	oder	ein	Angebot	zu	diesem	System	wünschen,		setzen	Sie	sich	bitte	mit	unserer	
Verkaufsabteilung	in	Verbindung.

Cepro Deutschland GmbH - Katalog  2010 - www.cepro.eu

HARMONIKA-SYSTEM FÜR LAMELLEN
LEADING IN WELDING SAFETY
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HARMONIKA-SYSTEM FÜR LAMELLEN
LEADING IN WELDING SAFETY
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Cepro	Schweisslamellenstreifen	sind	in	den	Farben
Orange-CE,	Green-9,	Green-6	und	Bronze-CE
lieferbar,	diese	Farben	erfüllen	alle	die	europäische
Norm	für	Schweisslamellen:	EN-1598.

Cepro	 Schweisslamellenstreifen	 sind	 selbstlöschend	
und	 deshalb	 beständig	 gegen	 Schweissfunken.	 Sie	
sind	 aber	 nicht	 als	 Schweissdecke	 verwendbar	 und	
widerstehen	offenen	Feuer	oder	intensiver	Hitze	nicht.	
Schweisslamellenstreifen	 bieten	 Schutz	 gegen	 die	
gefährliche	Strahlung,	welche	 beim	Schweissvorgang	
entsteht,	sind	aber	nicht	geeignet,	um	als	Sichtfenster	
auf	 Schweissarbeiten	 oder	 als	 Ersatz	 für	 den	
Schweisshelm	zu	dienen.

Schweisslamellen	und	Schweisslamellenstreifen	bieten
beide	 den	 selben	 Sichtschutz.	 Der	 Unterschied	
besteht	 in	 der	 mechanischen	 Belastbarkeit,	 in	 ihrer	
Breite	 und	 der	 Art	 ihrer	 Befestigung.	 Daher	 sind	
Schweisslamellenstreifen	 in	 einigen	 Fällen	 eine	
ökonomische	Alternative	gegenüber	Schweisslamellen	
und	eignen	sich	um	grosse	Breiten	abzudecken.

Schweisslamellenstreifen	haben	eine	Breite	von	570
mm	sowie	eine	Dicke	von	1	mm.	Diese	Streifen,	in
verschiedenen	Standardmassen	konfektioniert,	sind	je
Streifen	mit	4	verstärkten	Aufhängeösen	ausgerüstet.
Sie	werden	in	Verpackungseinheiten	von	4	Stück
zur	Abtrennung	von	ca.	2,00	m,	einschliesslich	der
erforderlichen	Metallhaken,	geliefert.	Lamellenstreifen
sind	auch	als	Rollenware	erhältlich.	Abweichende
Streifenlängen	sind	immer	auf	Anfrage.

Cepro Deutschland GmbH - Katalog  2010 - www.cepro.eu

Lamellenstreifen EN-1598
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LAMELLENSTREIFEN 570 x 1 MM
Konfektionierte	Lamellenstreifen	sind	zur	Aufhängung	an	der	Oberseite	mit	4	verstärkten	Ösen	ausgerüstet.	
Alle	Farben	sind	nach	EN-1598	zum	Lichtbogenschweissen	zugelassen.	Diese	Streifen	in	Verpackungspapier	
eingerollt	jeweils	zu	4	Stück	in	einem	Karton	geliefert.	GRATIS METALLRINGEN INBEGRIFFEN.

Cepro	Orange-CE	Lamellenstreifen,	rot-orange	transparent	 	 	
570	x	1	mm	Lamellenstreifen,	Rollenlänge	50	m	 22.15.01		
	 	
Cepro	Orange-CE		konfektionierte	Lamellenstreifen	-	Verpackungseinheit	4	Stück,	Einschl.	Metallringen
Cepro	Orange-CE,	570	x	1	x	1.600	mm,	zur	Abtrennung	2.000	mm 22.15.16.0004 
Cepro	Orange-CE,	570	x	1	x	1.800	mm,	zur	Abtrennung	2.000	mm 22.15.18.0004 
Cepro	Orange-CE,	570	x	1	x	2.000	mm,	zur	Abtrennung	2.000	mm 22.15.20.0004 
Cepro	Orange-CE,	570	x	1	x	2.200	mm,	zur	Abtrennung	2.000	mm 22.15.22.0004 

Cepro	Green-9	Lamellenstreifen,	dunkelgrün	matt	
570	x	1	mm	Lamellenstreifen,	Rollenlänge	50	m	 22.19.01	

Cepro	Green-9		konfektionierte	Lamellenstreifen	-	Verpackungseinheit	4	Stück,	Einschl.	Metallringen
Cepro	Green-9,	570	x	1	x	1.600	mm,	zur	Abtrennung	2.000	mm 22.19.16.0004 
Cepro	Green-9,	570	x	1	x	1.800	mm,	zur	Abtrennung	2.000	mm 22.19.18.0004 
Cepro	Green-9,	570	x	1	x	2.000	mm,	zur	Abtrennung	2.000	mm 22.19.20.0004 
Cepro	Green-9,	570	x	1	x	2.200	mm,	zur	Abtrennung	2.000	mm 22.19.22.0004 

Cepro	Green-6		Lamellenstreifen,	grün	transparent	 	
570	x	1	mm	Lamellenstreifen,	Rollenlänge	50	m	 22.16.01	

Cepro	Green-6		konfektionierte	Lamellenstreifen	-	Verpackungseinheit	4	Stück,	Einschl.	Metallringen
Cepro	Green-6,	570	x	1	x	1.600	mm,	zur	Abtrennung	2.000	mm 22.16.16.0004 
Cepro	Green-6,	570	x	1	x	1.800	mm,	zur	Abtrennung	2.000	mm 22.16.18.0004 
Cepro	Green-6,	570	x	1	x	2.000	mm,	zur	Abtrennung	2.000	mm 22.16.20.0004 
Cepro	Green-6,	570	x	1	x	2.200	mm,	zur	Abtrennung	2.000	mm 22.16.22.0004 

Cepro	Bronze-CE	Lamellenstreifen,	rot-braun	transparent	 	
570	x	1	mm	Lamellenstreifen,	Rollenlänge	50	m	 22.17.01	

Cepro	Bronze-CE		konfektionierte	Lamellenstreifen	-	Verpackungseinheit	4	Stück,	Einschl.	Metallringen
Cepro	Bronze-CE,	570	x	1	x	1.600	mm,	zur	Abtrennung	2.000	mm 22.17.16.0004 
Cepro	Bronze-CE,	570	x	1	x	1.800	mm,	zur	Abtrennung	2.000	mm 22.17.18.0004 
Cepro	Bronze-CE,	570	x	1	x	2.000	mm,	zur	Abtrennung	2.000	mm 22.17.20.0004 
Cepro	Bronze-CE,	570	x	1	x	2.200	mm,	zur	Abtrennung	2.000	mm 22.17.22.0004 

LEADING IN WELDING SAFETY
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Cepro	Impact	ist	3	mm	dick	und	in	den	Massen	2.050	x	
1.250	mm	oder	1.025	x	1.250	mm	erhältlich.	Natürlich
kann	 das	 Cepro	 Impact	 Material	 auch	 gemäss	 Ihren	
Wünschen	geliefert	werden.	Lieferbar	sind	die	Farben
bronze	und	dunkelgrün,	beide	nach	EN	1598	zugelas-
sen.

Schlagfeste	 Polycarbonatscheiben	 „Impact“	 (3	 mm	
dick)	sind	besonders	zum	Einsatz	rund	um	(Schweiss-)
robotern	 geeignet.	 Weiterhin	 wird	 Impact	 auch	 als	
Blend-	 und	 Sichtschutz	 in	 Schweiss-	 und	 Schleif-
kabinen	eingesetzt.	

Impact	ist	in	den	Farbtonen	bronze	und	dunkelgrün	lie-
ferbar.	 Beide	 Farben	 sind	 nach	EN-1598	DIN-geprüft	
und	zum	Einsatz	beim	Lichtbogenschweissen	zugelas-
sen.	

Auf	 Anfrage	 können	 komplette	 Abtrennungen	 bzw.	
Kabinensysteme	 aus	 Impact	 oder	 aus	 Sonic	 Schall-
schutz	Wandelementen	mit	 Impact	Sichtfenster	konzi-
piert	werden.	

Cepro Deutschland GmbH - Katalog  2010 - www.cepro.eu

Impact EN-1598
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IMPACT
Eine	extrem	widerstandsfähige	Scheibe	aus	Polycarbonat	für	Sicherheitsverglasungen.	Impact	wird	u.A.	als	
Abtrennung	in	Roboterräumen	verwendet.	Stärke	des	Materials	3	mm.

Impact	Bronze	2050	x	1250	mm	nach	EN	1598	zugelassen	 28.27.01	
Impact	Bronze	1025	x	1250	mm	nach	EN	1598	zugelassen	 28.27.05	
	 	
	
Impact	Green	2050	x	1250	mm	nach	EN	1598	zugelassen	 28.29.01	
Impact	Green	1025	x	1250	mm	nach	EN	1598	zugelassen	 28.29.05	
	 	
Zuschneiden	Impact,	unabhängig	der	Menge	Scheiben,
minimale	Abmessung	einer	einzelnen	Scheibe	500	x	300	mm.	 20.95.28.0001 

Für	das	Impact	Programm	sind	abweichende	Lieferbedingungen	gültig.	Versandspesen	auf	Anfrage.

LEADING IN WELDING SAFETY
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Das	Gewicht	des	Gewebes	beträgt	570	g	/	qm.
Das	Zelt	hat	an	der	Stirn-	und	Rückseite	einen	mittels
Schlingen	 und	 Knebel	 verschliessbaren	 Eingang	 und	
ist	rundum	mit	einem	200	mm	breiten	PVC-Faulstreifen
ausgerüstet.

Das	Gerüst	besteht	aus	galvanisierten	Gestängen	
Ø	25	mm.

Cepro	Schweissschirme	schützen	vor	allerlei	Wetter-
einflüssen.		Sie	werden	aus	schwerentflammbarer	und	
wasserabweisender	Baumwolle	gefertigt.	Das	Gestell	
ist	mit	einem	Kugelknicker	ausgerüstet.	Die	Streben	
sind	jeweils	mit	einer	Schutzkappe	versehen.	Cepro	
Schweissschirme	werden	komplett	mit	einer	Tasche	
und	einem	Reparatursatz	geliefert.

Es	sind	zwei	Modelle	lieferbar	und	zwar	ein	Schweisszelt	
und	ein	Kabellötzelt.

Die	 Schweisszelte	 haben	 eine	 Breite	 von	 190	 cm,	
eine	 Tiefe	 von	 200	 cm	 und	 eine	 Höhe	 von	 220	 cm	
(Seitenhöhe	200	cm).

Die	Kabellötzelte	haben	eine	Breite	von	187	cm,	eine	
Tiefe	von	200	cm	und	eine	Höhe	von	155	cm.	

Die	Zelthaut	ist	aus	mit	PVC	beschichtetem	Polyester
Gewebe	(matt	weiss)	hergestellt.	Das	Gewebe	ist
schwer	entflammbar,	nach	der	Französischen	Norm
M-2	(entspricht	B-1	nach	DIN	4102).

Cepro Deutschland GmbH - Katalog  2010 - www.cepro.eu

Schweisszelt
 Schweissschirm
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SCHWEISSZELT
Cepro	Schweisszelte	sind	bestens	für	Schweissarbeiten	im	Freien	geeignet.	In	diesen	Zelten	ist	man	gegen	alle	
Wettereinflüsse	geschützt.

Schweisszelt	Höhe	200/220	cm,	Breite	190	cm,	Tiefe	200	cm	 91.20.11
Kompletter	Zelthaut,	ohne	Gerüst		 90.20.11		
Gerüst	Schweisszelt	 	 90.20.00

Kabellötzelt	Höhe	155	cm,	Breite	187	cm,	Tiefe	200	cm	 91.11.11
Kompletter	Zelthaut,	ohne	Gerüst	 90.11.11
Gerüst	Kabellötzelt	 	 90.11.00

SCHWEISSSCHIRM
Sie	werden	aus	schwerentflammbarer	und	wasserabweisender	Baumwolle	gefertigt.	Das	Gestell	ist	mit	einem	
Kugelknicker	ausgerüstet.	Die	Streben	sind	jeweils	mit	einer	Schutzkappe	versehen.

Schweissschirm	Baumwolle		Ø	200	cm,	Farbe	grün	 93.21.20
Schweissschirm	Baumwolle		Ø	300	cm,	Farbe	grün	 93.71.20

LEADING IN WELDING SAFETY
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Auch	wenn	Schweissarbeiten	nicht	kontinuierlich	aus-
geführt	werden,	bietet	die	Schutzstellwand	eine	Lösung;
nachdem	 die	Arbeit	 erledigt	 ist,	 kann	 die	 Schutzstell-
wand	ohne	Aufwand	vom	Arbeitsplatz	entfernt	werden.

Es	gibt	verschiedene	Möglichkeiten,	um	den	Schweis-
ser	auf	sichere	Weise	von	seiner	Umgebung	in	einem
geschlossenen	Raum	abzuschirmen,	ohne	ihn	“einzu-
sperren”	.	Ausser	den	ausführlichen	Möglichkeiten,	die
Cepro	zum	Bauen	einer	Schweisskabine	als	feste	Auf-
stellung	bietet,	ist	auch	das	Arbeiten	mit	mobilen	Schutz-
kabinen	möglich	und	manchmal	sogar	erwünscht.

Wenn	 man	 regelmässig	 an	 verschiedenen	 Stellen	
arbeiten	muss	oder	wenn	Flexibilität	auf	dem	Gebiet	der
Einteilung	des	Arbeitsraums	erforderlich	ist,	kann	eine	
Abschirmung	mit	mobilen	Schutzstellwänden	eine	gute	
Alternative	sein.

Cepro Deutschland GmbH - Katalog  2010 - www.cepro.eu
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Robusto Omnium Sprint Gazelle

Seite	25 Seite	29 Seite	33 Seite	35

Fahrbar ja ja optional nein

Anwendung schwer mittel mittel	/	leicht leicht

Schwenkarme ja ja nein nein

Vorhänge ja ja ja ja

Lamellen 2 mm ja ja nein nein

Streifen 1 mm ja ja ja nein

Atlas Vorhang ja ja nein nein

Sonic Vorhang ja nein nein nein

Höhe 210	cm 200	cm 200	cm 200	cm

Breite Mittelteil 215	cm 215	cm 200	cm 200	/140	cm

Höhe Vorhang/Lamelle 180	cm 160	cm 160	cm 170	cm

Abm. Verpackung 220x16x6	cm 210x16x6	cm 200x10x10	cm 120x10x20	cm

Abm. Vierkantrohr 50x30x2	mm 40x30x2	mm 30x30x2	mm -

Ø Rundrohr 35x2,5	mm 30x2	mm 22x1	mm 25x1	mm

Gewicht Gestell 25	kg. 16	kg. 14	kg. 7	kg.

Ausführung Gestell pulverbeschichtet pulverbeschichtet pulverbeschichtet verzinkt

Farbe Gestell RAL7035 RAL7035 RAL3020 verzinkt

CEPRO STELLWÄNDE
Das Cepro Programm Stellwände ist in 4 Produktgruppen eingeteilt, die jeweils auf 
verschiedene Anwendungsbereiche abgestimmt sind.  In der nachstehenden Tabelle 
finden Sie die Spezifikationen jeder Stellwand. 

LEADING IN WELDING SAFETY
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xL Dreiteilige Stellwand
Höhe	210	cm	x	Breite	435	cm,	Mittelteil	215	cm	mit	2
Schwenkarmen	von	110	cm.

Einteilige Stellwand
Höhe	210	cm	x	Breite	215	cm

Einteilige Stellwand ohne Lenkrollen
Höhe	200	cm	x	Breite	215	cm

Die	Cepro	Robusto	Stellwände	können	mit	Vorhängen
oder	Lamellen	in	allen	lieferbaren	Farben	sowie
mit	der	Hitzeschutzdecke	Atlas	oder	dem
lärmdämpfenden	Sonic	Vorhang	geliefert	werden.

Die	Stellwand	wird	als	Bausatz	geliefert.

Das	Cepro	Robusto	Programm	umfasst	eine	Serie
von	Stellwänden	sehr	hoher	Qualität.	Das	Gestell	der
Robusto	Stellwände	wird	aus	Rundrohr	(35	x	2,5	mm)
und	Vierkantprofil	(50	x	30	x	2	mm),	mit	grauer	Pulver-
beschichtung	RAL-7035,	hergestellt.	Mit	Verbindungs-
teilen	verschiedener	Längen	können	Robusto
Stellwände	 verbunden	 werden,	 so	 dass	 grössere	
Abtrennungen	 aufgebaut	 werden	 können.	 Auf	 diese	
Weise	können	einfach	fahrbare	Schweisskabinen	her-
gestellt	werden.

Cepro	Robusto	Stellwände	sind	in	nachstehenden
Ausführungen	lieferbar:

Dreiteilige Stellwand
Höhe	210	cm	x	Breite	355	cm,	Mittelteil	215	cm	mit	2
Schwenkarmen	von	70	cm.

Cepro Deutschland GmbH - Katalog  2010 - www.cepro.eu
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ROBUSTO STELLWAND
DREITEILIG 355 CM
Höhe	210	cm,	Breite	Mittelteil	215	cm,	ausgerüstet	mit	2	Schwenkarmen	von	70	cm.	Fahrbar	mit	4	Lenkrollen,	
davon	2	mit	Bremse.

 Ausführung mit Cepro Schweissvorhang, Höhe 180 cm
	 Robusto	dreiteilig,	mit	Cepro	Orange-CE	Vorhang	 	 	 36.31.15
	 Robusto	dreiteilig,	mit	Cepro	Green-9	Vorhang	 	 	 36.31.19
	 Robusto	dreiteilig,	mit	Cepro	Bronze-CE	Vorhang	 	 	 36.31.17
	 Robusto	dreiteilig,	mit	Cepro	Green-6	Vorhang	 	 	 36.31.16

 Ausführung mit Cepro Schweisslamellen, 300 x 2 mm, Höhe 180 cm
	 Robusto	dreiteilig,	mit	Cepro	Orange-CE	Lamellen	 	 	 36.31.25
	 Robusto	dreiteilig,	mit	Cepro	Green-9	Lamellen	 	 	 36.31.29
	 Robusto	dreiteilig,	mit	Cepro	Bronze-CE	Lamellen	 	 	 36.31.27
	 Robusto	dreiteilig,	mit	Cepro	Green-6	Lamellen	 	 	 36.31.26

DREITEILIG ExTRA-LARGE 435 CM
Höhe	210	cm,	Breite	Mittelteil	215	cm,	ausgerüstet	mit	2	Schwenkarmen	von	110	cm.	Fahrbar	mit	4	Lenkrollen,	
davon	2	mit	Bremse.

 Ausführung mit Cepro Schweissvorhang, Höhe 180 cm
	 Robusto	dreiteilig	XL,	mit	Cepro	Orange-CE	Vorhang	 	 36.31.65
	 Robusto	dreiteilig	XL,	mit	Cepro	Green-9	Vorhang	 	 	 36.31.69
	 Robusto	dreiteilig	XL,	mit	Cepro	Bronze-CE	Vorhang	 	 36.31.67
	 Robusto	dreiteilig	XL,	mit	Cepro	Green-6	Vorhang	 	 	 36.31.66

 Ausführung mit Cepro Schweisslamellen, 300 x 2 mm, Höhe 180 cm
	 Robusto	dreiteilig	XL,	mit	Cepro	Orange-CE	Lamellen	 	 36.31.75
	 Robusto	dreiteilig	XL,	mit	Cepro	Green-9	Lamellen	 	 	 36.31.79
	 Robusto	dreiteilig	XL,	mit	Cepro	Bronze-CE	Lamellen	 	 36.31.77
	 Robusto	dreiteilig	XL,	mit	Cepro	Green-6	Lamellen	 	 	 36.31.76

LEADING IN WELDING SAFETY
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ROBUSTO STELLWAND
EINTEILIGE STELLWAND 215 CM
Höhe	210	cm,	Breite	Mittelteil	215	cm.	Fahrbar	mit	4	Lenkrollen,	wovon	2	mit	Bremse.

 Ausführung mit Cepro Schweissvorhang, Höhe 180 cm
	 Robusto	einteilige	Stellwand,	mit	Cepro	Orange-CE	Vorhang	 	 36.32.15
	 Robusto	einteilige	Stellwand,	mit	Cepro	Green-9	Vorhang	 	 36.32.19
	 Robusto	einteilige	Stellwand,	mit	Cepro	Bronze-CE	Vorhang	 	 36.32.17
	 Robusto	einteilige	Stellwand,	mit	Cepro	Green-6	Vorhang	 	 36.32.16

 Ausführung mit Cepro Schweisslamellen, 300 x 2 mm, Höhe 180 cm
	 Robusto	einteilige	Stellwand,	mit	Cepro	Orange-CE	Lamellen	 	 36.32.25
	 Robusto	einteilige	Stellwand,	mit	Cepro	Green-9	Lamellen	 	 36.32.29
	 Robusto	einteilige	Stellwand,	mit	Cepro	Bronze-CE	Lamellen	 	 36.32.27
	 Robusto	einteilige	Stellwand,	mit	Cepro	Green-6	Lamellen	 	 36.32.26

EINTEILIGE STELLWAND FEST 215 CM
Höhe	200	cm,	Breite	Mittelteil	215	cm.

 Ausführung mit Cepro Schweissvorhang, Höhe 180 cm
	 Robusto	einteilige	Stellwand	fest,	mit	Cepro	Orange-CE	Vorhang	 	 36.33.15
	 Robusto	einteilige	Stellwand	fest,	mit	Cepro	Green-9	Vorhang	 	 36.33.19
	 Robusto	einteilige	Stellwand	fest,	mit	Cepro	Bronze-CE	Vorhang	 	 36.33.17
	 Robusto	einteilige	Stellwand	fest,	mit	Cepro	Green-6	Vorhang	 	 36.33.16

 Ausführung mit Cepro Schweisslamellen, 300 x 2 mm, Höhe 180 cm
	 Robusto	einteilige	Stellwand	fest,	mit	Cepro	Orange-CE	Lamellen	 	 36.33.25
	 Robusto	einteilige	Stellwand	fest,	mit	Cepro	Green-9	Lamellen	 	 36.33.29
	 Robusto	einteilige	Stellwand	fest,	mit	Cepro	Bronze-CE	Lamellen	 	 36.33.27
	 Robusto	einteilige	Stellwand	fest,	mit	Cepro	Green-6	Lamellen	 	 36.33.26

Cepro Deutschland GmbH - Katalog  2010 - www.cepro.eu
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ROBUSTO STELLWAND
ZUBEHÖRTEILE FÜR CEPRO ROBUSTO STELLWÄNDE	 	

Schwenkarm		70	cm,	für	Vorhang	oder	Lamellen	 30.01.32.07			
Schwenkarm		70	cm,	einschl.	Vorhang	180		cm	hoch	und	Haken	 30.01.32.071?	
Schwenkarm		70	cm,	einschl.	Lamellen	180	cm	hoch	und	Pendelschalen	 30.01.32.072?	
	 	 	
Schwenkarm	110	cm,	für	Vorhang	oder	Lamellen	 30.01.32.11	
Schwenkarm	110	cm,	einschl.	Vorhang	180		cm	hoch	und	Haken	 30.01.32.111?	
Schwenkarm	110	cm,		einschl.	Lamellen	180	cm	hoch	und	Pendelschalen	 30.01.32.112?	
	
Verbindungsteil	170	cm,	für	Vorhang	oder	Lamellen	 30.02.32.17	
Verbindungsteil	170	cm,	einschl.	Vorhang	180		cm	hoch	und	Haken	 30.02.32.171?	
Verbindungsteil	170	cm,	einschl.	Lamellen	180	cm	hoch	und	Pendelschalen	 30.02.32.172?	
	 	 	
Verbindungsteil	210	cm,	für	Vorhang	oder	Lamellen	 30.02.32.21	
Verbindungsteil	210	cm,	einschl.	Vorhang	180		cm	hoch	und	Haken	 30.02.32.211?	
Verbindungsteil	210	cm,	einschl.	Lamellen	180	cm	hoch	und	Pendelschalen	 30.02.32.212?	
	 	 	
Wandhalterung	für	Robusto	Schwenkarm	/	Verbindungsteil											 80.10.08			
Lenkrolle	feststellbar,	Ø	75	mm	 30.04.32.01			
Lenkrolle	nicht	feststellbar,	Ø	75	mm	 30.04.32.00

Bei	Bestellung	von	einem	bereits	ausgerüsteten	Schwenkarm	oder	Verbindungsteil	unbedingt	Farbe	der	
Vorhänge	bzw.	Lamellen	angeben!	

ROBUSTO SONDERAUSFÜHRUNGEN
	 Robusto	dreiteilig,	mit	Atlas	Hitzeschutzvorhang,	Temperatur	600	°C	 36.31.31
	 Robusto	dreiteilig,	mit	Sonic	Lärmschutzvorhang	 	 36.31.45

	 Robusto	dreiteilig	XL,	mit	Atlas	Hitzeschutzvorhang,	Temperatur	600	°C	 36.31.81
	 Robusto	dreiteilig	XL,	mit	Sonic	Lärmschutzvorhang	 36.31.95

	 Robusto	einteilige	Stellwand,	mit	Atlas	Hitzeschutzvorhang,	Temperatur	600	°C	 36.32.31
	 Robusto	einteilige	Stellwand,	mit	Sonic	Lärmschutzvorhang	 36.32.45

	 Robusto	einteilige	Stellwand	fest,	mit	Atlas	Hitzeschutzvorhang,	Temperatur	600	°C	 36.33.31
	 Robusto	einteilige	Stellwand	fest	,	mit	Sonic	Lärmschutzvorhang	 36.33.45

LEADING IN WELDING SAFETY

www.cepro.eu 28

S
ch

w
ei

ss
sp

ri
tz

er
&

 F
un

ke
n

Lä
rm

be
lä

st
ig

un
g

V
or

ri
ch

tu
ng

R
ef

er
en

zb
ild

er
S

ch
w

ei
ss

lic
ht



Dreiteilige Stellwand xL
Höhe	200	cm	x	Breite	435	cm,	Mittelteil	215	cm	mit	2
Schwenkarmen	von	110	cm.

Einteilige Stellwand
Höhe	200	cm	x	Breite	215	cm

Anbauteil einteilige Stellwand
Höhe	200	cm	x	Breite	215	cm

Die	Cepro	Omnium	Stellwände	können	mit	Vorhängen,
Lamellen	oder	Lamellenstreifen	in	allen	lieferbaren
Farben	sowie	mit	einer	Atlas	Schweissdecke	geliefert
werden.

Die	Stellwand	wird	als	Bausatz	geliefert.

Das	Cepro	Omnium	Programm	umfasst	eine	Serie
von	stabilen	Stellwänden,	welche	für	verschiedenste
Zwecke	 einsetzbar	 sind.	 Das	 Gestell	 der	 Omnium	
Wände	wird	aus	Rundrohr	(30	x	2	mm)	und	Vierkant-
profil	(30	x	40	x	2	mm),	mit	grauer	Pulverbeschichtung	
RAL-7035,	hergestellt.	Mit	verschiedenen	Anbauteilen	
wird	 der	 Zusammenbau	 einer	 grösseren	 Abtrennung	
aus	 Omnium	 Wänden	 ermöglicht.	 Auf	 diese	 Weise	
können	 einfach	 fahrbare	Schweisskabinen	 hergestellt	
werden.

Cepro	Omnium	Stellwände	sind	in	nachstehenden
Ausführungen	lieferbar:

Dreiteilige Stellwand
Höhe	200	cm	x	Breite	375	cm,	Mittelteil	215	cm	mit	2
Schwenkarmen	von	80	cm.

Cepro Deutschland GmbH - Katalog  2010 - www.cepro.eu
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OMNIUM STELLWAND
EINTEILIGE STELLWAND 215 CM
Höhe	200	cm,	Breite	Mittelteil	215	cm.	Fahrbar	mit	4	Lenkrollen,	davon	2	mit	Bremse.

 Ausführung mit Cepro Schweissvorhang, Höhe 160 cm
	 Omnium	einteilige	Stellwand	215	cm,	mit	Cepro	Orange-CE	Vorhang	 	 36.34.15
	 Omnium	einteilige	Stellwand	215	cm,	mit	Cepro	Green-9	Vorhang	 	 36.34.19
	 Omnium	einteilige	Stellwand	215	cm,	mit	Cepro	Bronze-CE	Vorhang	 	 36.34.17
	 Omnium	einteilige	Stellwand	215	cm,	mit	Cepro	Green-6	Vorhang	 	 36.34.16

 Ausführung mit Cepro Schweisslamellen, 300 x 2 mm, Höhe 160 cm
	 Omnium	einteilige	Stellwand	215	cm,	mit	Cepro	Orange-CE	Lamellen	 	 36.34.25
	 Omnium	einteilige	Stellwand	215	cm,	mit	Cepro	Green-9	Lamellen	 	 36.34.29
	 Omnium	einteilige	Stellwand	215	cm,	mit	Cepro	Bronze-CE	Lamellen	 	 36.34.27
	 Omnium	einteilige	Stellwand	215	cm,	mit	Cepro	Green-6	Lamellen	 	 36.34.26

EINTEILIGE STELLWAND 215 CM, ANBAUTEIL
Höhe	200	cm,	Breite	Mittelteil	215	cm.	Fahrbar	mit	2	Lenkrollen,	davon	2	mit	Bremse.

 Ausführung mit Cepro Schweissvorhang, Höhe 160 cm
	 Omnium	Anbauteil	215	cm,	mit	Cepro	Orange-CE	Vorhang	 	 36.34.65
	 Omnium	Anbauteil	215	cm,	mit	Cepro	Green-9	Vorhang	 	 36.34.69
	 Omnium	Anbauteil	215	cm,	mit	Cepro	Bronze-CE	Vorhang	 	 36.34.67
	 Omnium	Anbauteil	215	cm,	mit	Cepro	Green-6	Vorhang	 	 36.34.66

 Ausführung mit Cepro Schweisslamellen, 300 x 2 mm, Höhe 160 cm
	 Omnium	Anbauteil	215	cm,	mit	Cepro	Orange-CE	Lamellen	 	 36.34.75
	 Omnium	Anbauteil	215	cm,	mit	Cepro	Green-9	Lamellen	 	 36.34.79
	 Omnium	Anbauteil	215	cm,	mit	Cepro	Bronze-CE	Lamellen	 	 36.34.77
	 Omnium	Anbauteil	215	cm,	mit	Cepro	Green-6	Lamellen	 	 36.34.76

LEADING IN WELDING SAFETY
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OMNIUM STELLWAND
DREITEILIGE STELLWAND 375 CM
Höhe	200	cm,	Breite	Mittelteil	215	cm,	ausgerüstet	mit	2	Schwenkarmen	80	cm.	Fahrbar	mit	4	Lenkrollen,	davon	
2	mit	Bremse.

 Ausführung mit Cepro Schweissvorhang, Höhe 160 cm
	 Omnium	dreiteilige	Stellwand,	mit	Cepro	Orange-CE	Vorhang	 	 36.36.15
	 Omnium	dreiteilige	Stellwand,	mit	Cepro	Green-9	Vorhang	 	 36.36.19
	 Omnium	dreiteilige	Stellwand,	mit	Cepro	Bronze-CE	Vorhang	 	 36.36.17
	 Omnium	dreiteilige	Stellwand,	mit	Cepro	Green-6	Vorhang	 	 36.36.16

 Ausführung mit Cepro Schweisslamellen, 300 x 2 mm, Höhe 160 cm
	 Omnium	dreiteilige	Stellwand,	mit	Cepro	Orange-CE	Lamellen	 	 36.36.25
	 Omnium	dreiteilige	Stellwand,	mit	Cepro	Green-9	Lamellen	 	 36.36.29
	 Omnium	dreiteilige	Stellwand,	mit	Cepro	Bronze-CE	Lamellen	 	 36.36.27
	 Omnium	dreiteilige	Stellwand,	mit	Cepro	Green-6	Lamellen	 	 36.36.26

DREITEILIGE STELLWAND xL 435 CM
Höhe	200	cm,	Breite	Mittelteil	215	cm,	ausgerüstet	mit	2	Schwenkarmen	110	cm.	Fahrbar	mit	4	Lenkrollen,	davon	
2	mit	Bremse.	

 Ausführung mit Cepro Schweissvorhang, Höhe 160 cm
	 Omnium	dreiteilige	Stellwand,	mit	Cepro	Orange-CE	Vorhang	 36.36.65
	 Omnium	dreiteilige	Stellwand,	mit	Cepro	Green-9	Vorhang	 36.36.69
	 Omnium	dreiteilige	Stellwand,	mit	Cepro	Bronze-CE	Vorhang	 36.36.67
	 Omnium	dreiteilige	Stellwand,	mit	Cepro	Green-6	Vorhang	 36.36.66
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OMNIUM STELLWAND
EINTEILIGE STELLWAND 215 CM
Höhe	200	cm,	Breite	Mittelteil	215	cm.	Fahrbar	mit	4	Lenkrollen,	davon	2	mit	Bremse.

 Ausführung mit Cepro Lamellenstreifen, Höhe 160 cm
	 Omnium	einteilige	Stellwand	215	cm,	mit	Cepro	Orange-CE	Lamellenstreifen	 36.34.05
	 Omnium	einteilige	Stellwand	215	cm,	mit	Cepro	Green-9	Lamellenstreifen	 36.34.09
	 Omnium	einteilige	Stellwand	215	cm,	mit	Cepro	Bronze-CE	Lamellenstreifen	 36.34.07
	 Omnium	einteilige	Stellwand	215	cm,	mit	Cepro	Green-6	Lamellenstreifen	 36.34.06

DREITEILIGE STELLWAND 375 CM
Höhe	200	cm,	Breite	Mittelteil	215	cm,	ausgerüstet	mit	2	Schwenkarmen	80	cm.	Fahrbar	mit	4	Lenkrollen,	davon	
2	mit	Bremse.

 Ausführung mit Cepro Lamellenstreifen, Höhe 160 cm
	 Omnium	dreiteilige	Stellwand,	mit	Cepro	Orange-CE	Lamellenstreifen	 	 36.36.05
	 Omnium	dreiteilige	Stellwand,	mit	Cepro	Green-9	Lamellenstreifen	 	 36.36.09
	 Omnium	dreiteilige	Stellwand,	mit	Cepro	Bronze-CE	Lamellenstreifen	 	 36.36.07
	 Omnium	dreiteilige	Stellwand,	mit	Cepro	Green-6	Lamellenstreifen	 	 36.36.06

OMNIUM STELLWAND
ZUBEHÖRTEILE FÜR OMNIUM STELLWAND	
	
Schwenkarm		80	cm,	für	Vorhang	oder	Lamellen	 30.01.34.08			
Schwenkarm		80	cm,	einschl.	Vorhang	160	cm	hoch	und	Haken	 30.01.34.081?
Schwenkarm		80	cm,	einschl.	Lamellen	160	cm	hoch	und	Pendelschalen	 30.01.34.082?

Schwenkarm		110	cm,	für	Vorhang	oder	Lamellen	 30.01.32.11			
Schwenkarm		110	cm,	einschl.	Vorhang	160	cm	hoch	und	Haken	 30.01.34.111

Bei	Bestellung	von	einem	bereits	ausgerüsteten	Schwenkarm	unbedingt	Farbe	der	Vorhänge	bzw.	Lamellen	angeben!	

Wandhalterung	für	Omnium	Schwenkarm		 80.10.08		
Lenkrolle	feststellbar,	Ø	50	mm	 30.04.34.01		
Lenkrolle	nicht	feststellbar,	Ø	50	mm	 30.04.34.00

LEADING IN WELDING SAFETY
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Das	Cepro	Sprint	Programm	umfasst	eine	Serie	stabi-
ler	Stellwände.	Das	Gestell	der	Sprint	Wände	wird	aus	
verzinktem	Rundrohr	(22	x	1	mm)	und	Vierkantrohr	(30	
x	30	x	2	mm),	mit	roter	Pulverbeschichtung	RAL-3020,	
hergestellt.	

Die	Cepro	Sprint	Stellwände	sind	in	folgender	
Ausführung	lieferbar:	

Einteilige Stellwand
Höhe	200	cm,	Breite	200	cm

Cepro	Sprint	Stellwände	sind	mit	Schweissvorhängen	
und	 Lamellenstreifen	 in	 allen	 verfügbaren	 Farbtönen	
lieferbar.	Die	Sprint	Wand	wird	als	Bausatz	geliefert.

Cepro Deutschland GmbH - Katalog  2010 - www.cepro.eu
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SPRINT STELLWAND
SPRINT STELLWAND 200 CM
Höhe	200	cm,	Breite	Gestell	200	cm.	Diese	Stellwand	wird	im	Standard	ohne	Rollen	geliefert.

 Ausführung mit Cepro Schweissvorhang, Höhe 160 cm
	 Sprint	Stellwand	200	cm,	mit	Cepro	Orange-CE	Vorhang	 	 36.38.15
	 Sprint	Stellwand	200	cm,	mit	Cepro	Green-9	Vorhang	 	 36.38.19
	 Sprint	Stellwand	200	cm,	mit	Cepro	Bronze-CE	Vorhang	 	 36.38.17
	 Sprint	Stellwand	200	cm,	mit	Cepro	Green-6	Vorhang	 	 36.38.16

 Ausführung mit Cepro Lamellenstreifen 570 x 1 mm, Höhe 160 cm
	 Sprint	Stellwand	200	cm,	mit	Cepro	Orange-CE	Lamellenstreifen	 	 36.38.05
	 Sprint	Stellwand	200	cm,	mit	Cepro	Green-9	Lamellenstreifen	 	 36.38.09
	 Sprint	Stellwand	200	cm,	mit	Cepro	Bronze-CE	Lamellenstreifen	 	 36.38.07
	 Sprint	Stellwand	200	cm,	mit	Cepro	Green-6	Lamellenstreifen	 	 36.38.06

ZUBEHÖRTEILE FÜR SPRINT STELLWAND

	 	
	 Lenkrol	mit	Bremse	 30.04.34.01		
	 Lenkrol	ohne	Bremse	 30.04.34.00

LEADING IN WELDING SAFETY
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Die	Gazelle	Stellwände	werden	mit	Spannvorhängen
in	allen	Farben	geliefert.	Sie	wird	in	einem	Karton	
verpackt	als	Bausatz	geliefert.	Dadurch,	dass	die	
Gazelle	in	einem	Karton	von	120	cm	Länge	verpackt	
werden	kann,	wird	diese	von	jedem	Paketdienst	
angenommen.	Versandkosten	werden	also	minimiert.

Für	Anwendungen	an	kleinen	Arbeitsplätzen	oder
bei	niedrig	frequentierten	Schweissarbeiten	eignet	sich
die	handliche	und	praktische	Stellwand	Gazelle.	Das
Steckgestell	wird	aus	Rundrohr	Ø	25	mm	hergestellt,	
hat	ein	sehr	geringes	Gewicht	(	ca.	6	kg	)	und	kann
einfach	mit	der	Hand	umgestellt	werden.	Die	Gazelle
Stellwand	hat	einen	Spannvorhang.

Cepro	Gazelle	Stellwände	sind	in	nachstehenden	
Ausführungen	lieferbar:

Einteilige Stellwand
Höhe	200	cm,	Breite	200	cm

Einteilige Stellwand
Höhe	200	cm,	Breite	140	cm

Cepro Deutschland GmbH - Katalog  2010 - www.cepro.eu

Gazelle Stellwand
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GAZELLE STELLWAND
GAZELLE STELLWAND 200 CM
Höhe	200	cm,	Breite	200	cm	einschliesslich	Spannvorhang	200	cm	x	170	cm

	 Gazelle	Stellwand	200	cm	Breit,	mit	Cepro	Orange-CE	Vorhang	 36.39.25	
	 Gazelle	Stellwand	200	cm	Breit,	mit	Cepro	Green-9	Vorhang		 36.39.29			
	 Gazelle	Stellwand	200	cm	Breit,	mit	Cepro	Bronze-CE	Vorhang					 36.39.27
	 Gazelle	Stellwand	200	cm	Breit,	mit	Cepro	Green-6	Vorhang	 36.39.26
	 	

GAZELLE STELLWAND 140 CM
Höhe	200	cm,	Breite	140	cm	einschliesslich	Spannvorhang	140	cm	x	170	cm

	 Gazelle	Stellwand	140	cm	Breit,	mit	Cepro	Orange-CE	Vorhang	 36.39.15	
	 Gazelle	Stellwand	140	cm	Breit,	mit	Cepro	Green-9	Vorhang		 36.39.19			
	 Gazelle	Stellwand	140	cm	Breit,	mit	Cepro	Bronze-CE	Vorhang					 36.39.17
	 Gazelle	Stellwand	140	cm	Breit,	mit	Cepro	Green-6	Vorhang	 36.39.16

ERSATZVORHANG FÜR GAZELLE STELLWAND	 		
	 	
Cepro	Orange-CE	Ersatzvorhang			 170	x	200	cm	 13.15.04.20	
Cepro	Green-9	Ersatzvorhang							 170	x	200	cm	 13.19.04.20	
Cepro	Bronze-CE	Ersatzvorhang			 170	x	200	cm	 13.17.04.20	
Cepro	Green-6	Ersatzvorhang							 170	x	200	cm	 13.16.04.20

Cepro	Orange-CE	Ersatzvorhang		 170	x	140	cm	 13.15.04.14	
Cepro	Green-9	Ersatzvorhang								 170	x	140	cm	 13.19.04.14	
Cepro	Bronze-CE	Ersatzvorhang			 170	x	140	cm	 13.17.04.14	
Cepro	Green-6	Ersatzvorhang								 170	x	140	cm	 13.16.04.14

LEADING IN WELDING SAFETY
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Cepro	 bietet	 ein	 sehr	 umfangreiches	 Produktpaket	 zur	
Abschirmung	 gegen	 Schleiffunken	 und	 Schweissspritzer	
an.	 Die	Wahl	 ist	 abhängig	 von	 der	Art	 des	 Risikos,	 der	
Benutzungshäufigkeit,	 der	 Nähe	 von	 Funkenquellen	 und	
von	 verschiedenen	 Umgebungsfaktoren.	 Die	 Produkte	
sind	 lieferbar	 für	 horizontale	 Anwendung	 (Schweiss-
decken)	 oder	 als	 vertikale	 Lösung	 (Vorhänge).	 Darüber	
hinaus	 ist	 es	 in	 vielen	 Fällen	 notwendig,	 und	 bei	 Cepro	
auch	möglich,	Massarbeit	zu	liefern.

Cepro	 Clear	 transparente	 Vorhänge	 und	 Lamellen	 sind	
beständig	gegen	alle	umherfliegenden	Schleiffunken	und	
bieten	zugleich	Sicht	auf	den	Arbeitsplatz.	Alle	Cepro	Clear	
Produkte	sind	flammlöschend.	Umstehende	Personen	sind	
damit	ausgezeichnet	geschützt	und	können	ihre	Arbeit	ver-
richten,	 ohne	 Gefahr	 vor	 Brandwunden	 oder	 Produkt-
schäden.

Cepro	hitze-isolierende	Gewebe	und	Vorhänge	aus	Glas-	
oder	 Silikatfasern	 bieten	 in	 einem	 sehr	 hohen	 Masse	
Schutz	gegen	Schweissspritzer	und	grosse	Funkenregen.	
Zur	Abschirmung	von	 teuren	Materialien	gibt	es	Gewebe	
und	Decken	mit	verschiedenen	Abkühlzeiten,	die	Tempe-
raturen	von	550	°C	bis	1200	°C	widerstehen	können.	

Diese	sind	in	verschiedenen	Dicken	und	mit	unterschiedli-
cher	Beschichtung	lieferbar	für	zum	Beispiel	Erhöhung	der	
mechanischen	Belastbarkeit,	einer	hohen	Spitzentempera-
tur,	einem	langen	Hitzekontakt	und	dergleichen.	

Cepro	 spritzer-	 und	 funkenbeständige	Materialien	 gibt	 es	 für	
mehrere	Einsatzmöglichkeiten	zum	optimalen	Schutz	bei	beson-
deren	Bedingungen.

Schweissspritzer und Funken führen zu Brand-

gefahr und Schäden. Cepro Schweissdecken 

und Schleifvorhänge garantieren 

eine sichere Abdeckung.

Schweiss-spritzer
und Funken

37 



S
pa

tt
en

 e
n 

vo
nk

en
G

el
ui

ds
ov

er
la

st
C

on
st

ru
ct

ie
s

R
ef

er
en

ti
es

La
sl

ic
ht

Schweiss-spritzer
und Funken

Schweissdecken  41

Wärmeisolierende Produkte 49

Schleifvorhänge  51

Schleiflamellen  53
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Alle	Cepro	Schweissdecken	und	 -vorhänge	werden	nach	
in	europäischen	Normen	festgelegten	technischen	Bedin-
gungen	bezüglich	Feuerbeständigkeit	hergestellt,	und	sind	
frei	von	Asbest	und	Keramikfasern	und	damit	gesundlich	
unbedenklich.

Wir	beraten	Sie	gerne,	welches	Produkt	in	Ihrer	Situation	
am	besten	eingesetzt	werden	können.	

LEADING IN WELDING SAFETY
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Die Pallette der Cepro Schweissdecken  besteht aus einer grossen Auswahl ver-
schiedenster Qualitäten, die für einen Vielfalt von Anwendungen geeignet sind. 
In der nachstehenden Tabelle finden Sie für jede lieferbare Qualität die spezifischen 
Eigenschaften. Cepro empfehlt einen mehrlagigen Einsatz von Schweissdecken für 
einen optimalen Schutz. 

Seite Höchst-
temp. Dauertemp. Gewicht Farbe Gewebe & Beschichtung Anwendung

Olympus 41 1300	°C 1000	°C 1.150	gr/qm Beige Silikatfaser	(Filament),	
beidseitig	Vermikulit

Horizontal,	für	schwere	Schweissarbeiten.	
Gegen	hohen	Temperaturen	beständig

Sirius 41 Flammschutz
1000	°C 700	°C 1.035	gr/qm Beige Texturierte	Glasfaser,	

beidseitig	Vermikulit
Horizontal,	für	schwere	Schweissarbeiten,

extrem	flammwidrig

Hercules 42 900	°C 750	°C 1.220	gr/qm Grau Texturierte	Glasfaser,	beidseitig	
PU	&	hochtemperatur

Horizontal,	für	schwere	Schweissarbeiten	und
hohe	mechanische	Belastbarkeit

Thetis 42 900	°C 700	°C 1.100	gr/qm Schwarz Texturierte	Glasfaser,	
beidseitig	Graphit Horizontal,	für	schwere	Schweissarbeiten

Spartacus 43 900	°C 700	°C 1.075	gr/qm Minzgrün Texturierte	Glasfaser,	
beidseitig	Calcium-Silikat Horizontal,	für	schwere	Schweissarbeiten

Athos 43 900	°C 550	°C 1.100	gr/qm Grau Texturierte	Glasfaser,	
beidseitig	PU

Horizontal/vertikal,	für	
Schweiss-	&	Schleifarbeiten

Pallas 43 750	°C 700	°C 690	gr/qm Dunkel-
grau

Texturierte	Glasfaser,	
beidseitig	Calcium-Silikat

Horizontal/vertikal,	für	
Schweiss-	&	Schleifarbeiten

Thermis 
Blau 44 700	°C 600	°C 820	gr/qm Hellblau Texturierte	Glasfaser,	beidseitig	MT Horizontal/vertikal,	für	

Schweiss-	&	Schleifarbeiten

Cratos 44 600	°C 550	°C 1.080	gr/qm Rot Filament	Glasfaser,	
beidseitig	Silikon-	Kautschuk

Horizontal/vertikal,	für	Schweiss-	&	
Schleifarbeiten.	Öl,	Fett-	en	Säurebeständig

Asteria 44 600	°C 550	°C 580	gr/qm Beige Texturierte	Glasfaser,	
beidseitig	karamelisiert

Horizontal/vertikal,	für	
Schweiss-	&	Schleifarbeiten

Arges 45 550	°C 550	°C 850	gr/qm Schwarz Filament	Glasfaser,	
beidseitig	neopren

Horizontal/vertikal,	für	Schweiss-	&	
Schleifarbeiten.	Öl,	Fett-	en	Säurebeständig

Thermis 
Grün 45 550	°C 550	°C 620	gr/qm Grün Filament	Glasfaser,	beidseitig	SF Horizontal/vertikal,	für	

Schweiss-	&	Schleifarbeiten

Atlas 45 600	°C 550	°C 720	gr/qm Grau Filament	Glasfaser,	beidseitig	PU Horizontal/vertikal,	für	
Schweiss-	&	Schleifarbeiten

Kronos 46 600	°C 550	°C 690	gr/qm Grau Filament	Glasfaser,	einseitig	PU Horizontal/vertikal,	für	
Schweiss-	&	Schleifarbeiten

Ceto 2 46 600	°C 550	°C 590	gr/qm Grau Filament	Glasfaser,	
beidseitig	Silikon-	Kautschuk

Horizontal/vertikal,	für	Schweiss-	&	
Schleifarbeiten.	Öl,	Fett-	en	Säurebeständig

Ceto 1 46 600	°C 550	°C 510	gr/qm Grau Filament	Glasfaser,	
einseitig	Silikon-	Kautschuk

Horizontal/vertikal,	für	leichte	
Schweiss-	&	Schleifarbeiten

Apollo 47 600	°C 550	°C 450	gr/qm Grau Filament	Glasfaser,	einseitig	PU Vertikal,	für	leichte	Schweiss-	&	
Schleifarbeiten

Ares 47 Strahlungstemp.	
1000°C 550°C 1.050	gr/qm Silber Texturierte	Glasfaser,	

einseitig	Alu-Folie
Horizontal/vertikal,	für	Schweiss-	&	Schleifarbeiten.	

Schützt	vor	Strahlungswärme	bis	1000°C

LEADING IN WELDING SAFETY
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Seite Höchst-
temp. Dauertemp. Gewicht Farbe Gewebe & Beschichtung Anwendung

Olympus 41 1300	°C 1000	°C 1.150	gr/qm Beige Silikatfaser	(Filament),	
beidseitig	Vermikulit

Horizontal,	für	schwere	Schweissarbeiten.	
Gegen	hohen	Temperaturen	beständig

Sirius 41 Flammschutz
1000	°C 700	°C 1.035	gr/qm Beige Texturierte	Glasfaser,	

beidseitig	Vermikulit
Horizontal,	für	schwere	Schweissarbeiten,

extrem	flammwidrig

Hercules 42 900	°C 750	°C 1.220	gr/qm Grau Texturierte	Glasfaser,	beidseitig	
PU	&	hochtemperatur

Horizontal,	für	schwere	Schweissarbeiten	und
hohe	mechanische	Belastbarkeit

Thetis 42 900	°C 700	°C 1.100	gr/qm Schwarz Texturierte	Glasfaser,	
beidseitig	Graphit Horizontal,	für	schwere	Schweissarbeiten

Spartacus 43 900	°C 700	°C 1.075	gr/qm Minzgrün Texturierte	Glasfaser,	
beidseitig	Calcium-Silikat Horizontal,	für	schwere	Schweissarbeiten

Athos 43 900	°C 550	°C 1.100	gr/qm Grau Texturierte	Glasfaser,	
beidseitig	PU

Horizontal/vertikal,	für	
Schweiss-	&	Schleifarbeiten

Pallas 43 750	°C 700	°C 690	gr/qm Dunkel-
grau

Texturierte	Glasfaser,	
beidseitig	Calcium-Silikat

Horizontal/vertikal,	für	
Schweiss-	&	Schleifarbeiten

Thermis 
Blau 44 700	°C 600	°C 820	gr/qm Hellblau Texturierte	Glasfaser,	beidseitig	MT Horizontal/vertikal,	für	

Schweiss-	&	Schleifarbeiten

Cratos 44 600	°C 550	°C 1.080	gr/qm Rot Filament	Glasfaser,	
beidseitig	Silikon-	Kautschuk

Horizontal/vertikal,	für	Schweiss-	&	
Schleifarbeiten.	Öl,	Fett-	en	Säurebeständig

Asteria 44 600	°C 550	°C 580	gr/qm Beige Texturierte	Glasfaser,	
beidseitig	karamelisiert

Horizontal/vertikal,	für	
Schweiss-	&	Schleifarbeiten

Arges 45 550	°C 550	°C 850	gr/qm Schwarz Filament	Glasfaser,	
beidseitig	neopren

Horizontal/vertikal,	für	Schweiss-	&	
Schleifarbeiten.	Öl,	Fett-	en	Säurebeständig

Thermis 
Grün 45 550	°C 550	°C 620	gr/qm Grün Filament	Glasfaser,	beidseitig	SF Horizontal/vertikal,	für	

Schweiss-	&	Schleifarbeiten

Atlas 45 600	°C 550	°C 720	gr/qm Grau Filament	Glasfaser,	beidseitig	PU Horizontal/vertikal,	für	
Schweiss-	&	Schleifarbeiten

Kronos 46 600	°C 550	°C 690	gr/qm Grau Filament	Glasfaser,	einseitig	PU Horizontal/vertikal,	für	
Schweiss-	&	Schleifarbeiten

Ceto 2 46 600	°C 550	°C 590	gr/qm Grau Filament	Glasfaser,	
beidseitig	Silikon-	Kautschuk

Horizontal/vertikal,	für	Schweiss-	&	
Schleifarbeiten.	Öl,	Fett-	en	Säurebeständig

Ceto 1 46 600	°C 550	°C 510	gr/qm Grau Filament	Glasfaser,	
einseitig	Silikon-	Kautschuk

Horizontal/vertikal,	für	leichte	
Schweiss-	&	Schleifarbeiten

Apollo 47 600	°C 550	°C 450	gr/qm Grau Filament	Glasfaser,	einseitig	PU Vertikal,	für	leichte	Schweiss-	&	
Schleifarbeiten

Ares 47 Strahlungstemp.	
1000°C 550°C 1.050	gr/qm Silber Texturierte	Glasfaser,	

einseitig	Alu-Folie
Horizontal/vertikal,	für	Schweiss-	&	Schleifarbeiten.	

Schützt	vor	Strahlungswärme	bis	1000°C

Cepro hat sämtliche Schweißdecken nach den französischen Brandklassen für techni-
sche Textilien prüfen und nach M-0 (höchste Stufe) zertifizieren lassen. Die französische 
Klasse M-0 entspricht der Klasse A1 - A2 nach DIN4102 (Brandklasse für Baustoffe).

LEADING IN WELDING SAFETY
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SCHWEISSDECKE OLYMPUS  1.300 °C
Olympus	silikat-Gewebeprodukte	zeichnen	sich	durch	ein	hervorragendes	Handling	und	hohe	Temperaturbe-
ständigkeit.	Max.	Anwendungstemp.	ca.	1.000	°C	(kurzzeitig	1.300	°C).	Deswegen	lässt	es	sich,	sogar	unter	
extremen	Umständen,	ausgezeichnet	als	Schweissdecke	anwenden.	Flächengewicht	1.150	gr/qm.

	 		
	 Olympus	Schweissdecke,			90	x	100	cm		 56.50.91
	 Olympus	Schweissdecke,			90	x	200	cm			 56.50.92	
	 Olympus	Schweissdecke,	180	x	200	cm			 56.50.95
	 Olympus	Schweissdecke,	180	x	300	cm			 56.50.96
	 Olympus	Schweissdecke,	270	x	300	cm			 56.50.97

Rollenabschnitt,	Breite	90	cm,	nicht	gesäumt	an	den	Schnittkanten	 56.50.09.0900	
Ganze	Rolle	50	lfm.,	Breite	90	cm	 56.50.09.0950
Sondergrössen,	an	den	Schnittkanten	gesäumt	 56.50.90

SCHWEISSDECKE SIRIUS 1000 °C
Sirius	ist	ein	texturiertes	Thermo-E-Glassgewebe,	zur	Erhöhung	der	Schiebe-	und	Schnittfestigkeit,	mit	einer	spezieller	
Hochtemperatursbeschichtung	versehen.	Max.	Anwendungstemp.	ca.	700	°C	(Flammschutz	kurzzeitig	1000	°C).	
Flächengewicht	1.035	gr/qm.

	 Sirius		Schweissdecke,	100	x	100	cm		 56.53.21
	 Sirius		Schweissdecke,	200	x	100	cm			 56.53.22	
	 Sirius		Schweissdecke,	200	x	200	cm			 56.53.25
	 Sirius		Schweissdecke,	200	x	300	cm			 56.53.26
	 Sirius		Schweissdecke,	300	x	300	cm			 56.53.27

Rollenabschnitt,	Breite	100	cm,	nicht	gesäumt	an	den	Schnittkanten	 56.53.02.1000	
Ganze	Rolle	25		lfm.,	Breite	100	cm	 56.53.02.1025
Sondergrössen,	an	den	Schnittkanten	gesäumt	 56.53.20

Bedingungen	zur	Bestellung	von	Sondergrössen	werden	auf	Seite	47	aufgeführt

Cepro schweissdecken sindM-ozugelassen

LEADING IN WELDING SAFETY
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SCHWEISSDECKE HERCULES 900 °C
Hercules	ist	ein	texturiertes	Thermo-E-Glassgewebe,	sowohl	mit	einer	grauen	schwerentflammbaren	
	Polyutheran-Beschichtung	als	auch	einer	anorganischen	Ausrüstung	für	kurzzeitige	Temperaturbelastung		versehen.	
Max.	Anwendungstemp.	ca.	750	°C	(kurzzeitig	900	°C).		Flächengewicht	1.220	gr/qm.
	 	 	
	 Hercules	Schweissdecke,	100	x	100	cm		 56.50.71
	 Hercules	Schweissdecke,	200	x	100	cm			 56.50.72	
	 Hercules	Schweissdecke,	200	x	200	cm			 56.50.75
	 Hercules	Schweissdecke,	200	x	300	cm			 56.50.76
	 Hercules	Schweissdecke,	300	x	300	cm			 56.50.77
	 Hercules	Schweissdecke,	400	x	300	cm			 56.50.78
	 Hercules	Schweissdecke,	400	x	400	cm			 56.50.79

Rollenabschnitt,	Breite	100	cm,	nicht	gesäumt	an	den	Schnittkanten	 56.50.07.1000	
Ganze	Rolle	25		lfm.,	Breite	100	cm	 56.50.07.1025
Sondergrössen,	an	den	Schnittkanten	gesäumt	 56.50.70

www.cepro.eu 42

SCHWEISSDECKE THETIS 900 °C
Thetis	ist	ein	texturiertes	Thermo-E-Glassgewebe	beidseitig	mit	Graphit	beschichtet.	Max.	Anwendungstemp.	ca.	
700	°C	(kurzzeitig	900	°C).	Flächengewicht	1.100	gr/qm.

	 		
	 Thetis	Schweissdecke,	200	x	100	cm			 56.53.82	
	 Thetis	Schweissdecke,	200	x	200	cm			 56.53.85
	 Thetis	Schweissdecke,	200	x	300	cm			 56.53.86

Rollenabschnitt,	Breite	100	cm,	nicht	gesäumt	an	den	Schnittkanten	 56.53.08.1000	
Ganze	Rolle	25		lfm.,	Breite	100	cm	 56.53.08.1025
Sondergrössen,	an	den	Schnittkanten	gesäumt	 56.53.80

Bedingungen	zur	Bestellung	von	Sondergrössen	werden	auf	Seite	47	aufgeführt

Cepro schweissdecken sind

M-o
zugelassen

LEADING IN WELDING SAFETY
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SCHWEISSDECKE SPARTACUS 900 °C
Spartacus	ist	ein	texturiertes	Thermo-E-Glasgewebe,	mit	einer	Grün-farbigen	Calcium-Silikat	Beschichtung	
versehen.	Max.	Anwendungstemp.	ca.	700	°C	(kurzzeitig	900	°C).	Flächengewicht	1.075	gr/qm.

	 	Ganze	Rolle	50		lfm.,	Breite	100	cm	 56.50.03.1050
  Konfektionierte Decken auf Anfrage

SCHWEISSDECKE ATHOS 900 °C
Athos	ist	ein	texturiertes	Thermo-E-Glasgewebe	mit	einer	beidseitigen,	silbergrauen,	schwerrentflambare	P.U.-
Beschichtung	Max.	Anwendungstemp.	ca.	550	°C	(kurzzeitig	900	°C).	Flächengewicht	1.100	gr/qm.

	 	Ganze	Rolle	50		lfm.,	Breite	100	cm	 56.55.10.1050
  Konfektionierte Decken auf Anfrage

SCHWEISSDECKE PALLAS 750 °C
Pallas	ist	ein	Thermo-E-Glas-Filamentgewebe	mit	einer	beidseitigen,	grauen,	schwerrentflambaren,	anorgani-
schen	Beschichtung	(staubgebunden)	zur	Erhöhung	der	Schiebefestigkeit.	Max.	Anwendungstemp.	ca.	700	°C	
(kurzzeitig	750	°C).	Flächengewicht	690	gr/qm.
	 		
	 Pallas	Schweissdecke,	100	x	100	cm		 56.50.41
	 Pallas	Schweissdecke,	200	x	100	cm			 56.50.42	
	 Pallas	Schweissdecke,	200	x	200	cm			 56.50.45
	 Pallas	Schweissdecke,	200	x	300	cm			 56.50.46
	 Pallas	Schweissdecke,	300	x	300	cm			 56.50.47
	 Pallas	Schweissdecke,	400	x	300	cm			 56.50.48
	 Pallas	Schweissdecke,	400	x	400	cm			 56.50.49

Rollenabschnitt,	Breite	100	cm,	nicht	gesäumt	an	den	Schnittkanten	 56.50.04.1000	
Ganze	Rolle	25		lfm.,	Breite	100	cm	 56.50.04.1025
Sondergrössen,	an	den	Schnittkanten	gesäumt	 56.50.40
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SCHWEISSDECKE THERMIS BLAU 700 °C
Thermis	Blau	ist	ein	Thermo-E-Glas-Filamentgewebe,	mit	einer	schwerenfflammbare,	anorganische	Beschich-
tung.	Max.	Anwendungstemp.	ca.	600	°C	(kurzzeitig	700	°C).	Flächengewicht	820	gr/qm.

	 	Ganze	Rolle	25		lfm.,	Breite	100	cm	 56.53.03.1025
  Konfektionierte Decken auf Anfrage 

SCHWEISSDECKE CRATOS 600 °C
Cratos	ist	ein	Thermo-E-Glas-Filamentgewebe,	mit	einer	beidseitigen	Silikon-Kautschuk	Beschichtung.	Max.	
Anwendungstemp.	ca.	550	°C	(kurzzeitig	600	°C).	Flächengewicht	1.080	gr/qm.

	 Cratos	Schweissdecke,	200	x	100	cm			 56.53.92	
	 Cratos	Schweissdecke,	200	x	200	cm			 56.53.95
	 Cratos	Schweissdecke,	200	x	300	cm			 56.53.96

Rollenabschnitt,	Breite	100	cm,	nicht	gesäumt	an	den	Schnittkanten	 56.53.09.1000	
Ganze	Rolle	25		lfm.,	Breite	100	cm	 56.53.09.1025
Sondergrössen,	an	den	Schnittkanten	gesäumt	 56.53.90

SCHWEISSDECKE ASTERIA 600 °C
Asteria		ist	ein	texturiertes	und	karamelisiertes	Thermo-E-Glasgewebe.	Max.	Anwendungstemp.	ca.	550	°C	
(kurzzeitig	600	°C).	Flächengewicht	580	gr/qm.

	 		
	 Asteria	Schweissdecke,	200	x	100	cm			 56.53.72	
	 Asteria	Schweissdecke,	200	x	200	cm			 56.53.75
	 Asteria	Schweissdecke,	200	x	300	cm			 56.53.76
	
Rollenabschnitt,	Breite	100	cm,	nicht	gesäumt	an	den	Schnittkanten	 56.53.07.1000	
Ganze	Rolle	25		lfm.,	Breite	100	cm	 56.53.07.1025
Sondergrössen,	an	den	Schnittkanten	gesäumt	 56.53.70

Bedingungen	zur	Bestellung	von	Sondergrössen	werden	auf	Seite	47	aufgeführt

Cepro schweissdecken sind
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SCHWEISSDECKE ARGES 600 °C
Arges	ist	ein	Thermo-E-Glas-Filamentgewebe	mit	einer	beidseitigen	Neopren-Beschichtung.	Max.	Anwen-
dungstemp.	ca.	550	°C	(kurzzeitig	600	°C).	Flächengewicht	850	gr/qm.

 Ganze	Rolle	50		lfm.,	Breite	180	cm	 56.59.14.1850
 Konfektionierte Decken auf Anfrage

SCHWEISSDECKE THERMIS GRÜN 600 °C
Thermis	Grün	ist	een	Thermo-E-Glas-Filamentgewebe	mit	einer	grünen	Beschichtung	aus	Kieselsäure-
bestandteilen.		Max.	Anwendungstemp.	ca.	550	°C	(kurzzeitig	600	°C).	Flächengewicht	620	gr/qm.

	 Ganze	Rolle	50		lfm.,	Breite	100	cm	 56.53.01.1050
 Konfektionierte Decken auf Anfrage

SCHWEISSDECKE ATLAS 600 °C
Atlas	ist	ein	Thermo-E-Glas-Filamentgewebe	mit	einer	beidseitigen,	silbergrauen,	schwerentflambare	P.U.-
Beschichtung	mit	Aluminiumpigmentierung	zur	Erhöhung	der	Schiebe-	und	Schnittfestigkeit.	
Max.	Anwendungstemp.	ca.	550	°C	(kurzzeitig	600	°C).	Flächengewicht	720	gr/qm.

	 Atlas	Schweissdecke,	100	x	100	cm		 56.50.11
	 Atlas	Schweissdecke,	200	x	100	cm			 56.50.12	
	 Atlas	Schweissdecke,	200	x	200	cm			 56.50.15
	 Atlas	Schweissdecke,	200	x	300	cm			 56.50.16
	 Atlas	Schweissdecke,	300	x	300	cm			 56.50.17
	 Atlas	Schweissdecke,	400	x	300	cm			 56.50.18
	 Atlas	Schweissdecke,	400	x	400	cm			 56.50.19

Rollenabschnitt,	Breite	100	cm,	nicht	gesäumt	an	den	Schnittkanten	 56.50.05.1000	
Ganze	Rolle	25		lfm.,	Breite	100	cm	 56.50.05.1025
Rollenabschnitt,	Breite	150	cm,	nicht	gesäumt	an	den	Schnittkanten	 56.50.05.1500	
Ganze	Rolle	50		lfm.,	Breite	150	cm	 56.50.05.1550
Sondergrössen,	an	den	Schnittkanten	gesäumt	 56.50.10
Bedingungen	zur	Bestellung	von	Sondergrössen	werden	auf	Seite	47	aufgeführt
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SCHWEISSDECKE KRONOS 600 °C
Kronos	ist	ein	Thermo-E-Glas-Filamentgewebe	mit	einer	einseitigen,	silbergrauen,	schwerentflambare	P.U.-
Beschichtung	mit	Aluminiumpigmentierung	zur	Erhöhung	der	Schiebe-	und	Schnittfestigkeit.
Max.	Anwendungstemp.	ca.	550	°C	(kurzzeitig	600	°C).	Flächengewicht	690	gr/qm.
	 		
	 Kronos	Schweissdecke,	100	x	100	cm		 56.50.61
	 Kronos	Schweissdecke,	200	x	100	cm			 56.50.62	
	 Kronos	Schweissdecke,	200	x	200	cm			 56.50.65
	 Kronos	Schweissdecke,	200	x	300	cm			 56.50.66
	 Kronos	Schweissdecke,	300	x	300	cm			 56.50.67
	 Kronos	Schweissdecke,	400	x	300	cm			 56.50.68
	 Kronos	Schweissdecke,	400	x	400	cm			 56.50.69

Rollenabschnitt,	Breite	100	cm,	nicht	gesäumt	an	den	Schnittkanten	 56.50.06.1000	
Ganze	Rolle	25		lfm.,	Breite	100	cm	 56.50.06.1025
Rollenabschnitt,	Breite	150	cm,	nicht	gesäumt	an	den	Schnittkanten	 56.50.06.1500	
Ganze	Rolle	50		lfm.,	Breite	150	cm	 56.50.06.1550
Sondergrössen,	an	den	Schnittkanten	gesäumt	 56.50.60

SCHWEISSDECKE CETO 2 600 °C
Ceto	2	ist	ein	Thermo-E-Glas-Filamentgewebe	mit	einer	beidseitigen	Beschichtung	aus	Silikon-Kautschuk.	Max.	
Anwendungstemp.	ca.	550	°C	(kurzzeitig	600	°C).	Flächengewicht	590	gr/qm.

	 Ganze	Rolle	50		lfm.,	Breite	100	cm	 56.52.06.1050
 Konfektionierte Decken auf Anfrage

SCHWEISSDECKE CETO 1 600 °C
Ceto	1	ist	ein	Thermo-E-Glas-Filamentgewebe	mit	einer	einseitigen	Beschichtung	aus	Silikon-Kautschuk.	Max.	
Anwendungstemp.	ca.	550	°C	(kurzzeitig	600	°C).	Flächengewicht	510	gr/qm.

 Ganze	Rolle	50		lfm.,	Breite	100	cm	 56.52.04.1050
 Konfektionierte Decken auf Anfrage

Bedingungen	zur	Bestellung	von	Sondergrössen	werden	auf	Seite	47	aufgeführt

Cepro schweissdecken sind
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SCHWEISSDECKE APOLLO 600 °C
Apollo	ist	ein	Thermo-E-Glas-Filamentgewebe	mit	einer	einseitigen,	silbergrauen,	schwerrentflambare	P.U.-
Beschichtung.	Max.	Anwendungstemp.	ca.	550	°C	(kurzzeitig	600	°C).	Flächengewicht	450	gr/qm.

	 	Ganze	Rolle	50	lfm.,	Breite	100	cm	 56.50.02.1050
  Konfektionierte Decken auf Anfrage

SCHWEISSDECKE ARES 550 °C
Ares	ist	ein	Thermo-E-Glas-Filamentgewebe	mit	einer	einseitigen	Aluminium	Beschichtung.	Dauerstrahlungs-
beständigkeit	von	ca.	1.000	°C	(Kontaktwärme	180	°C).	Temperatursbeständigkeit	Werkstoff	550	°C.	
Flächengewicht	1.050	gr/qm.

	 	Ganze	Rolle	50	lfm.,	Breite	100	cm	 56.51.01.1050
  Konfektionierte Decken auf Anfrage

ZUBEHÖR FÜR SCHWEISSDECKEN
Messing	Ösen,	im	Gewebe	eingepresst	 	 	 50.01.10	
Velcro-Klettband,	Haken,	mit	Kevlar-Garn	gekettelt,	pro	m	 	 50.05.20.9910	
Velcro-Klettband,	Haken,	selbstklebend,	pro	m	 	 	 50.05.20.0010	
Velcro-Klettband,	Flausch,	mit	Kevlar-Garn	gekettelt,	pro	m	 	 50.05.20.9920	
Velcro-Klettband,	Flausch,	selbstklebend,	pro	m	 	 	 50.05.20.0020	

BEDINGUNGEN FÜR DIE SONDERANFERTIGUNG VON SCHWEISSDECKEN

•	 Schnittkanten	konfektioniert
•	 Grundlage	der	Berechnung	ist	1	m²,	auch	bei	kleineren	Decken,	sowie	eine	
•	 Mindestlänge	jeder	Seite	von	100	cm
•	 Maximale	Abmessung	einer	Sonderanfertigung	ist	ca.	15	m²
•	 Eine	Toleranz	von	ca.	5	cm	muss	berücksichtigt	werden
•	 Sonderanfertigungen	werden	nicht	zur	Gutschrift	zurückgenommen
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Cepro	hat	eine	sehr	breite	Lieferpalette	von	Schweissdecken	und	Hitzeschutzgeweben.	Können	Sie	trotzdem	die	
von	Ihnen	gewünschte	Lösung	nicht	finden,	setzen	Sie	sich	bitte	mit	unserer	Verkaufsabteilung	in	Verbindung.	
Unsere	sachverständige	Verkäufer	beraten	Sie	gerne	über	Gewebe	mit		abweichenden	Beschichtungen,	Dicken,	
Gewichten	usw.

Neben	Schweissdecken	und	Gewebesorten	sind	auf	Anfrage	auch	sonstige	isolierende	Produkte,	wie	Schläu-
che,	Schnüre,	Filz	oder	Packungen	lieferbar.	

Sämtliche	Produkte	sind	frei	von	Asbest,	gesundheitlich	unbedenklich	und	können	als	alternativ	zu	Asbestpro-
dukten	eingesetzt	werden.
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Anwendungen	sind	beispielsweise:	Vorbeugen	
von	Verletzungen	infolge	von	Kontakt	mit	
heissen	Gegenständen,	Reduzieren	der	
Abkühlgeschwindigkeit,		kontrollierbare	
Wärmebehandlung	von	Eisen-,	Schmiede-	und	
Gussteilen.		

Cepro Deutschland GmbH - Katalog  2010 - www.cepro.eu
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 SCHWEISSKISSEN
	 Für	ein	bequemes	geknietes	Arbeiten	oder	zur	Vorbeugung	von	Verletzungen	durch		
	 Kontakt	mit	der	abzukühlenen	Schweissnaht
	 		50	x			50	cm,	8	cm	dick,	gefüllt	mit	Glas-Nadelfilz	 	 57.51.10.05	
	 100	x	100	cm,	8	cm	dick,	gefüllt	mit	Glas-Nadelfilz	 	 57.51.10.10	

 SCHUTZHÜLLEN UND SCHUTZDECKEN
	 Flexible	Schutzhülle,	speziell	für	Einsatz	im	Fahrzeug-	und	Karosseriebau.		 			
	 Auch	besonders	geeignet	bei	Reparaturen	oder	Wartung	von	PKW’s	und	LKW’s
	 Schutzdecke	mit	7	Magneten,	200	x	200	cm	-	550°C	 	 59.06.00.0007	
	 Schutzhülle	zur	Türabdeckung,	150	x	125	cm	-	550°C	 	 59.06.00.0001	
	 Schutzdecke	aus	Silikatgewebe,	180	x	200	cm	-	1.100°C	 	 56.50.95	

 ISOLATIONSMANSCHETTEN
	 Zur	kontrollierten	Reduktion	der	Abkühlgeschwindigkeit	von	Schweissnähten	beim	
	 Rohrleitungsbau.
	 100	x	50	cm,	für	Rohrdurchmesser	bis	28	cm	 	 57.50.10.11	
	 150	x	50	cm,	für	Rohrdurchmesser	bis	44	cm	 	 57.50.10.12	
	 200	x	50	cm,	für	Rohrdurchmesser	bis	61	cm	 	 57.50.10.13	

 ISOLATIONSDECKEN
	 Zur	kontrollierten	Reduktion	der	Abkühlgeschwindigkeit	von	geschweissten	Teilen.
	 100	x	200	cm,	3	cm	dick	 	 	 57.50.23.10	
	 200	x	200	cm,	3	cm	dick	 	 	 57.50.23.20	
	 100	x	200	cm,	6	cm	dick	 	 	 57.50.26.10	
	 200	x	200	cm,	6	cm	dick	 	 	 57.50.26.20	

 FEUERLÖSCHDECKEN
	 Aus	Glasgewebe,	beidseitig	silikonbeschichtet.	Die	Feuerlöschdecke	wird	gefaltet	und	in	
	 einer	roten	Kunststoff-Beutel,	mit	Klettbandverschluss	und	Aufhängeösen,	verpackt.	Auf
	 grund	der	beidseitigen	Silikonbeschichtung	sowie	der	Grösse	sind	Cepro	Feuerlösch-
	 decken	insbesondere	zur	Personenrettung	geeignet.	
	 Feuerlöschdecken	180	x	120	cm	 	 	 53.20.14	
	 Feuerlöschdecken	180	x	150	cm	 	 	 53.20.15	
	 Feuerlöschdecken	180	x	180	cm	 	 	 53.20.16	
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Schleifvorhänge	sind	rundum	einreissfest	gesäumt,	
haben	eine	Dicke	von	0,4	mm	und	eine	Standardbreite	
von	140	cm.	Darüber	hinaus	sind	die	Schleifvorhänge	
im	oberen	Saum	mit	verstärkten	Ösen,	sowie	an	den	
Seiten	mit	einem	Druckknopfsystem	zum	Verbinden	
mehrerer	Vorhänge,	versehen.

Cepro	Schleifvorhänge	sind	selbstlöschend	und	
deshalb	beständig	gegen	Schleiffunken.	Die	
Schleifvorhänge	werden	benutzt,	um	einen	Raum	
gegen	Schleiffunken,	Staub,	Zugluft	oder	Nässe	
abzuschirmen.	Sie	sind	aber	nicht	als	Schweissdecke	
verwendbar	und	widerstehen	offenen	Feuer	oder	
intensiver	Hitze	nicht.	Cepro	Schleifvorhänge	bieten	
keinen	Schutz	gegen	gefährliche	Strahlung,	wie	sie	
während	des	Schweissvorgangs	ensteht.

Cepro Deutschland GmbH - Katalog  2010 - www.cepro.eu
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BEDINGUNGEN FÜR DIE SONDERANFERTIGUNG VON SCHLEIFVORHÄNGEN:

Cepro	Schleifvorhänge	sind	nicht	nur	in	Standardmassen,	sondern	auch	in	verschienen	von	Ihnen	gewünsch-
ten	Abmessungen	lieferbar.	Für	Sondergrössen	gilt,	dass	diese	rundum	einreissfest	gesäumt	und	zur	Auf-
hängung	an	der	Oberseite	alle	20	cm	mit	verstärkten	Ösen	ausgerüstet	sind.	Seitlich	sind	zur	Verbindung	
mehrerer	Vorhänge	alle	40	cm	Druckknöpfe	angebracht.	Bei	Sonderanfertigungen	gilt:

•	 Grundlage	der	Berechnung	ist	mindestens	1	qm	sowie	eine	Mindestlänge	einer	einzelnen	Seite	von	
						100	cm	(auch	bei	kleineren	Vorhängen)
•	 Maximale	Abmessung	einer	Sonderanfertigung	ist	ca.	25	qm
•	 Wegen	der	Elastizität	des	PVC-Materials	ist	eine	Toleranz	von	+/-	5	cm	auf	die	erwähnte	Massführung	
							zu	berücksichtigen.
•	 Sonderanfertigungen	werden	nicht	zur	Gutschrift	zurückgenommen.

SCHLEIFVORHÄNGE 140 CM BREIT
Cepro	Schleifvorhänge	sind	rundum	einreissfest	gesäumt	und	zur	Aufhängung	an	der	Oberseite	alle	20	cm	mit	
verstärkten	Ösen	ausgerüstet.	Seitlich	sind	zur	Verbindung	mehrerer	Vorhänge	alle	40	cm	Druckknöpfe	ange-
bracht.		7 GRATIS METALLHAKEN SIND INBEGRIFFEN.

H.	160	cm	x	140	cm	 	 16.10.16		
H.	180	cm	x	140	cm												 16.10.18		
H.	200	cm	x	140	cm											 	16.10.20
H.	220	cm	x	140	cm		 	 16.10.22
H.	240	cm	x	140	cm	 	 16.10.24		
H.	260	cm	x	140	cm	 	 16.10.26		
H.	280	cm	x	140	cm		 	 16.10.28			
H.	300	cm	x	140	cm		 	 16.10.30	
CEPRO	CLEAR,	Sonderanfertigung	 16.10.99	

BEFESTIGUNGSZUBEHÖR FÜR VORHÄNGE	 		
Karabiner	Haken	(Metall)	zur	Befestigung	am	Laufwagen	oder	Kabel	 10.48.30
Haken	aus	Kunststoff,	für	Rohr	bis	max.	Ø	35	mm	 10.48.40
Metallhaken,	für	Rohr	bis	max.	Ø	35	mm,	VE=	7	Stück	 	 10.48.50.0007		
Metallhaken	(schwer),	für	Rohr	bis	max.	Ø	40	mm		 	 10.48.55	
Kunststoff-Ösen	“Click-in”	zum	Selbstanbringen	 	 10.00.00
Messing	Ösen	(Ø	10	mm),	im	Vorhang	gepresst	 	 50.01.10
Kunststoff	Ösen	(Ø	10	mm),	im	Vorhang	gepresst	 	 10.01.10

LEADING IN WELDING SAFETY
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Clear	 Lamellen	 sind	 in	 Stärken	 von	 2,	 3	 oder	 4	mm	
sowie	in	unterschiedlichen	Breiten	von	200,	300	oder	
400	 mm	 lieferbar.	 Glasklare	 Schutzlamellen	 können	
nach	 Mass	 zugeschnitten	 sowie	 gelocht,	 als	 Rollen-
abschnitt	 oder	 als	 Rolle	 von	 50	 m	 geliefert	 werden.	
Zur	Aufhängung	der	Lamellen	sind	Kunststoff-Pendel-
schalen	und	Distanzstücke	(für	Rohr	bis	max.	Ø	35	mm)	
lieferbar.

Clear	Schutzlamellen	sind	aus	selbstlöschender	Qua-
lität	 und	 deshalb	 gegen	 Schleiffunken	 beständig.	 Sie	
sind	jedoch	nicht		als	Schweissdecke	geeignet	und	
offenem	 Feuer	 und	 starker	 Hitze	 nicht	 gewachsen.	
Clear	Schutzlamellen	sind	zwar	UV-stabil,	bieten	aber	
keinen	Sichtschutz	gegen	gefährliche	Strahlungen,	die	
beim	Schweissen	frei	werden.
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20.11.01 20.11.09 20.11.90

SCHLEIFLAMELLEN AUF ROLLEN
CLEAR	 Lamellen	 werden	 aus	 schwerentflammbarem	 PVC-Material	 hergestellt	 und	 können	 als	 Rolle	 in	 einer		
Länge	von	50	m,	als	Rollenabschnitt	oder	nach	Mass	zugeschnitten	sowie	gelocht,	geliefert	werden.

LAMELLEN, UNGESCHNITTEN AUF ROLLEN VAN 50 M LÄNGE
CEPRO CLEAR Schleiflamellen	 	
200	x	2	mm,	ungeschnitten						 26.20.22
300	x	2	mm,	ungeschnitten		 26.20.02
300	x	3	mm,	ungeschnitten		 26.20.03	
400	x	4	mm,	ungeschnitten	 26.20.44

SCHLEIFLAMELLEN NACH MASS
Schleiflamellen	werden	geschnitten	und	gelocht	nach	dem	Cepro	Standard

LAMELLEN, GESCHNITTEN UND GELOCHT
CEPRO CLEAR Schleiflamellen	
300	x	2	mm,	geschnitten	und	gelocht	nach	dem	Cepro	Standard	 26.20.02.91
300	x	3	mm,	geschnitten	und	gelocht	nach	dem	Cepro	Standard	 26.20.03.91	

Cepro Schweiss- und Schutzlamellen werden aus elastischem Weich-PVC hergestellt. Daher räumen wir 
einen Toleranz von + /– 5 cm auf die von Ihnen bestellten Längen ein !

Falls gewünscht werden die Lamellen mit  Überlänge von 5 cm geliefert, so dass die Lamellen nach Mon-
tage sauber auf das Wunschmass geschnitten werden können.

PENDELSCHALEN FÜR LAMELLEN
CEPRO KUNSTSTOF SCHWINGSCHELLEN
Standard	Pendelschale	 20.11.01
Pendelschale	10	cm,	einzusetzen	als	Anfang	oder	End-Pendelschale	oder	bei	einem	Stützpunkt	 20.11.09
Distanzstück,	bei		5	cm	Überlappung	oder		zusammen	mit	20.11.09	bei	einem	Stützpunkt	einzusetzen	 20.11.90

Einzelheiten entnehmen Sie bitte aus der Montageanleitung für Lamellenabtrennungen auf Seite 13 + 14. 

LEADING IN WELDING SAFETY
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Cepro schalldämpfende Wände und flexible 

Vorhänge reduzieren den Lärmpegel 

in Ihrer Werkstatt

Lärmbelästigung

Cepro Deutschland GmbH - Katalog  2010 - www.cepro.eu

Mit	 dem	 umfangreichen	 Programm	 an	 Sonic	 Produkten	
von	Cepro	kann	eine	substantielle	Reduzierung	der	Lärm-
belastung	 erreicht	 und	 so	 die	 entsprechenden	 Normen	
erfüllt	werden.	Die	lärmdämpfenden	Trennungswände	sor-
gen	in	lauten	Umgebungen	für	eine	höhere	Produktion	und	
bessere	Leistungen	der	Mitarbeiter.	

Durch	 die	 einzigartige,	 kompakte	 Konstruktion	 der	 Cepro	
Sonic	Wandsysteme	mit	eingebauten	lärmdämpfenden	und	
schallisolierenden	Elementen	entsteht	 nicht	 nur	 ein	 Lärm-
schatten	 am	 Arbeitsplatz,	 sondern	 auch	 eine	 effektive	
Geräuschreduzierung	 für	 den	 Rest	 des	 Arbeitsumfeldes.	
Das	 bausteinartige	 System	 kann	 leicht	 und	 schnell	 (und	
damit	Kosten	sparend)	aufgebaut	und	umgestellt,	erweitert	
oder	 in	 einer	 anderen	Zusammensetzung	 verwendet	wer-
den.	Das	Cepro	Sonic	Wandsystem	übertrifft	Konkurrenz-
systeme	in	Sachen	Qualität	und	Effektivität.

Zur	 Abtrennung	 von	 noch	 mehr	 Lärm	 produzierenden	
Schleifarbeiten	 hat	Cepro	 spezielle	 Sonic	 Schleifkabinen	
entwickelt,	die	mit	einem	Lüftungssystem	ausgerüstet	wer-
den	können.	In	diesen	Kabinen	ist	der	Schleifer	völlig	vom	
Arbeitsumfeld	getrennt,	wodurch	eine	optimale	Lärmredu-
zierung	erreicht	wird.

In	Situationen,	wo	eine	flexible	Abtrennung	erwünscht	oder	
notwendig	 ist,	 können	 speziell	 entwickelte	 Cepro	 Sonic	
Lärm	reduzierende	Vorhänge	oder	spezielle	Lamellensys-
teme	eingesetzt	werden.	

Alle	 Cepro	 lärmdämpfenden	 Sonic-Produkte	 sind	 von	
international	 renommierten	 Testinstituten	 umfangreich	
getestet	worden.	Von	allen	Prüfungen	sind	Messstatistiken	
verfügbar.	Sofern	notwendig,	sind	diese	Produkte	auch	auf	
ihren	Grad	der	Flammlöschung	getestet	worden.
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Sonic Schleifkabinen Sonderausführung   64

Werkstatteinrichtung        67

Kabineneinrichtung        69

Cepro	 Sonic	 lärmdämpfende	 Produkte	 sind	 zur	 grossen	
Kundenzufriedenheit	in	der	Industrie	und	in	Behörden-	und	
Bildungseinrichtungen	 realisiert	worden.	Der	Einsatz	 von	
Cepro	Sonic	Elementen	sorgen	in	lauten	Umgebungen	für	
eine	höhere	Produktion,	bessere	Leistungen	der	Mitarbei-
ter,	weniger	Arbeitsausfall	und	optimierte	Arbeitsabläufe.	

Häufig	 werden	 dabei	 neue	 und/oder	 kundenspezifische	
Lösungen	 ausgedacht.	 Insbesondere	 an	 Orten,	 wo	 sich	
mehrere	 Menschen	 in	 einem	 kleinen	 Raum	 aufhalten	
(Unterrichtsräume),	 bezeugt	 Cepro	 ihre	 Stärke.	 Unsere	
grosse	 Erfahrung	 mit	 allerlei	 Projekten	 in	 ganz	 Europa	
gewährleistet	 eine	 effektive	 Lösung	 für	 jedes	 spezifische	
Lärmproblem.	

LEADING IN WELDING SAFETY
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1

2

3

4

5

Das	Sonic	Programm	besteht	aus	Wandelementen	mit	sowohl	einer	schalldämpfenden	als	auch	–wehrenden	
Funktion.	Das	Standardmass	ist	entweder	2.200	x	1.012	x	50	mm	oder	2.200	x	512	x	50	mm	(Höhe	x	Breite	x	
Dicke).	Die	Standard	Bodenfreiheit	von	160	–	180	mm	vereinfacht	die	Montage,	fördert	die	natürliche	Ventilation	
in	einer	Kabine	und	erleichtert	die	Reinigung	dort.	Bereits	aufgebaute	Kabinen	lassen	sich	schnell	und	einfach	
in	anderen	Zusammensetzungen	wieder	aufbauen	oder	erweitern.	Standardmässig	sind	die	Elemente	beidsei-
tig	perforiert	und	mit	einer	UV-absorbierenden,	mattgrünen	(RAL	6011)	Pulverbeschichtung	versehen.		Bei	der	
Frontabtrennungen	der	Kabinen	gibt	es	die	Wahl	zwischen	festen	oder	verschiebbaren	Abtrennungen,	entweder	
mit	Vorhängen	oder	Lamellen	in	verschiedenen	Qualitäten.
	
1 Element	2200	x	1012	x	50	mm,	mattgrün	RAL	6011	 45.00.00.2010
2 Element	2200	x			512	x	50	mm,	mattgrün	RAL	6011	 45.00.00.2005
3 Höhenverstellbarer	Fuss	mit	Kontraplatte,	mattgrün	RAL	6011	 45.10.00
4 Ansatzstück	zur	Befestigung	eines	zusätzlichen	Fusses	 45.35.20
5 Pfosten	für	Eckverbindung	Wandelemente,	mattgrün	RAL	6011	 45.20.01

Cepro Deutschland GmbH - Katalog  2010 - www.cepro.eu

Für das Sonic Programm sind abweichende Lieferbedingungen gültig. Versandspesen auf Anfrage.

SONIC SCHWEISSKABINE
LEADING IN WELDING SAFETY
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Im	Sonic	Lieferprogramm	befinden	sich	viele	verschiedene	Zubehörteilen,	wie	Sie	der	Zeichnung	entnehmen	
können,	enthalten.	Eine	Montageplatte	zur	Aufnahme	für	z.B.	Strom-,	Druckluft-	oder	Gasversorgungen	ist	ein	Teil,	
dass	zu	einer	übersichtlichen	Schweissarbeitsplatz	beiträgt	und	häufig	Anwendung	findet.	Zur	Befestigung	sämtli-
cher	gängigen	Absaugarme	sind	Konsolen	lieferbar.	Weiterhin	befinden	sich	verschiedene	Stützen	zur	Befestigung	
von	Schienen	oder	Rohren	im	Programm.	Letztendlich	kann	ein	Sonic	Wandelement	mit	einem	Sichtfenster	aus	
einer	Impact	Polycarbonat	Scheibe	(schlagfest	und	nach	EN	1598	zugelassen)	ausgerüstet	werden.

1 Sonic	Wandelement	mit	Impact	Sichtfenster,	Sonic	Element	2200x1012x50	mm	 45.00.03.2010
2 Konsole	zur	Aufhängung	eines	Absaugarms,	200	cm	breit,	mattgrün	RAL	6011	 45.30.15.2022
3 Verlängerungsstück	für	Montage	Konsole,	mattgrün	RAL	6011	 45.20.10
4 Höhenverstellbarer	halbe	Fuss	mit	Kontraplatte,	für	Befestigung	direkt	an	die	Wand	 45.10.03
5 Schienenhalter,	Sonderausführung	extra	lang	 45.35.05
6 Haltewinkel	für	Befestigung	Schienen-	bzw.	Rohrhalter	 80.10.01
7 Haltewinkel	für	Befestigung	Schienen-	bzw.	Rohrhalter,	rechtsum	 45.35.03	
8 Senkrechte	Wandstütze	(pro	2)	zür	Befestigung	Wandelement	 45.35.20.0002
9 Montageplatte	z.B.	für	Stromanschluss	oder	Druckluft	 45.33.03.4596	

Für das Sonic Programm sind abweichende Lieferbedingungen gültig. Versandspesen auf Anfrage.

SONIC SCHWEISSKABINE
LEADING IN WELDING SAFETY
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Cepro	liefert	ebenfalls	spezielle	schalldämpfende	Kabinen	für	intensive	Schleif-	und	Schweissarbeiten.
Diese	 werden	 aus	 einseitig	 perforierten	 Wandelementen	 aufgebaut	 und	 haben	 eine	 schwer	 ausgeführte	
Sicherheitstür.	Die	Tür	wird	im	Standard	links	an	der	Front	eingebaut,	dreht	nach	rechts	und	ist	Innen	mit	einer	
Sicherheitsverriegelung	ausgerüstet.	Mittels	U-Profilen	werden	die	Wandelementen	auf	den	Boden	montiert.	Im	
Dach	ist	eine	Aussparung	200	x	200	mm	für	einen	Be-	und	Entlüftungskanal	vorgesehen
	
Laut	Prüfungen	beim	angesehenen	niederländischen	Prüfinstitut	TNO	ist	der	mittleren	Schalldämmwert	29	dB.

Cepro	Schleifkabinen	werden	im	Standard	RAL	6011	pulverbeschichtet	geliefert.
	
Sonic	Schleifkabine	200x300x250	cm	=	Tiefe	x	Breite	x	Höhe	(wie	oben	abgebildet)	 46.05.23
Sonic	Schleifkabine	200x200x250	cm	 46.05.22

Für das Sonic Programm sind abweichende Lieferbedingungen gültig. Versandspesen auf Anfrage.

SONIC SCHLEIFKABINE
LEADING IN WELDING SAFETY
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Neben	den	Standard	Schleifkabinen	(wie	auf	vorheriger	Seite	aufgeführt),	können	Sie	auch	auf	sogenannte	Spe-
cials	von	Cepro	zurückgreifen.	Es	handelt	sich	hier	um	Kabinen	mit	einer	abweichenden	Mass-	oder	Ausführung.	

Die	Konzipierung	dieser	Sonderkabinen	geschehen	in	enger	Zusammenarbeit	mit	dem	Anwender,	so	dass		Kun-
denwünsche	stets	berücksichtigt	werden.	Darüber	hinaus	kann	während	der	Entwicklung	auch	eng	mit	anderen	
Zulieferern,	wie	 beispielsweise	Anbieter	 von	Absaug-	 und	Filteranlagen	oder	Gas-	 und	Elektrizitätsversorgung	
usw.	zusammen	gearbeitet	werden.

Selbstverständlich	können	Sie	auf	eine	fachmännische	Beratung	(vor	Ort)	von	einem	unserer	Vertreter
zurückgreifen.	Bei	Interesse	setzen	Sie	sich	bitte	mit	unserer	Vertriebsabteilung	in	Verbindung.

Für das Sonic Programm sind abweichende Lieferbedingungen gültig. Versandspesen auf Anfrage.

SONIC SCHLEIFKABINE
LEADING IN WELDING SAFETY
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Neben	dem	umfangreichen	Lieferprogramm	für	Schweissplätze,	bietet	Cepro	Sonderprodukte	für	Werkstatt-
einrichtung,	wie	Sichtabschirmungen	oder	eine	physische	Abtrennung	zwischen	zwei	verschiedenen	Arbeits-
bereichen	bzw.	Abteilungen.	

Auf	dieser	Seite	finden	Sie	einige	Referenzbilder	von	bereits	gelieferten	Projekten.	Selbstverständlich	können	
Sie	auf	eine	fachmännische	Beratung	(vor	Ort)	von	einem	unserer	Vertreter	zurückgreifen.	Bei	Interesse	setzen	
Sie	sich	bitte	mit	unserer	Vertriebsabteilung	in	Verbindung.

Cepro Deutschland GmbH - Katalog  2010 - www.cepro.eu

Für das Sonic Programm sind abweichende Lieferbedingungen gültig. Versandspesen auf Anfrage.

WERKSTATTEINRICHTUNG
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SONIC LÄRMDÄMPFENDER VORHANG
Neben	den	Sonderprodukten	gibt	es	zwei	Sonic	Produkte,	die	sich	hervorragend	für	Werkstatteinrichtung	eignen.	
Sie	sind	besonders	als	flexible	Abtrennung	mit	Schutz	vor	Lärmbelästigung	geeignet.	
Sonic	Vorhänge	werden	ausschliesslich	nach	Mass	angefertigt,	und	bestehen	aus	einer	mit	PVC	beschichteten	
Polyester-Folie	auf	der	Vorderseite,	Füllung	aus	lärmdämpfendem	Schaum	und	engmaschigem	Netzgewebe	aus	
Glasfasern	auf	der	Rückseite.	Maximale	Breite	je	Vorhang	ist	150	cm.	 	 	 92.15.01	

FAHRBARE SONIC LÄRMSCHUTZWAND 
Diese	Stellwand	besteht	aus	zwei	Sonic	Elementen,	die	in	einem	fahrbaren	Rahmen	platziert	werden.	Die	Füsse	
sind	derartig	konstruiert,	dass	zwei	Sonic	Stellwände	eine	geschlossene	Ecke	bilden.	So	können	Sie	flexibel,	für	
kurzer	Zeit	Schallschutz	an	jeder	Stelle	in	Ihrer	Werkstatt	einrichten.	
2200	mm	x	2100	mm	x	50	mm	Höhe	x	Breite	x	Dicke.	Fahrbar,	4	schweren	Lenkrollen	mit	Bremse.	RAL	6011	
(mattgrün)	pulvebeschichtet.														 	 																		46.30.00.2221	

Für das Sonic Programm sind abweichende Lieferbedingungen gültig. Versandspesen auf Anfrage.

WERKSTATTEINRICHTUNG
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Des	weiteren	ist	auch	eine	Zwangslagen-Schweissvor-
richtung	als	Zubehör	separat	lieferbar.		

Die	Cepro	Schweisstische	werden	 als	Bausatz,	 kom-
plett	mit	einer	aussagefähigen	Montageanleitung,	gelie-
fert.

Cepro Deutschland GmbH - Katalog  2010 - www.cepro.eu

Kabineneinrichtung

Für	die	Einrichtung	von	Schweisskabinen	(insbesonder	
für	Ausbildungsstätten)	bietet	Cepro	eine	grosse	Aus-
wahl	von	Schweisstischen.	

Sämtliche	Cepro	Schweisstische	werden	aus	Eck-
profilen	40x40	mm	hergestellt.	Diese	werden	RAL	6011	
pulverbeschichtet	 geliefert.	 Die	 Schweisstische	 sind	
mit	 einer	 Oberfläche	 aus	 einem	 Stabeisenrost	 (nicht	
lackiert)	für	Tiefenschweissungen	und,	falls	gewünscht,	
zusätzlich	mit	Schamottplatten	für	Flachschweissungen	
lieferbar.	

Sämtliche	Teile,	wie	das	Stabeisenrost,	Schamottplat-
ten	oder	die	Stahlblechauslage	für	die	Schamottplatten	
können	einzeln	nachbestellen	werden.	

69



SCHWEISSTISCH MIT STABEISENROST UND SCHAMOTTPLATTEN
Länge	630	mm	x	Breite	850	mm	x	Höhe	800	mm.		Oberfläche	aus	einem	Stabeisenrost	
(nicht	lackiert)	und	Schamottplatten,	RAL6011	pulverbeschichtet		 45.41.01.6385

Länge	630	mm	x	Breite	1100	mm	x	Höhe	800	mm.	Oberfläche	aus	einem	Stabeisenrost	
(nicht	lackiert)	und	Schamottplatten,	RAL6011	pulverbeschichtet		 45.41.01.6311

SCHWEISSTISCH MIT STABEISENROST
Länge	630	mm	x	Breite	600	mm	x	Höhe	800	mm
Oberfläche	aus	einem	Stabeisenrost	(nicht	lackiert),	RAL6011	pulverbeschichtet	 45.41.02.6360

Länge	630	mm	x	Breite	850	mm	x	Höhe	800	mm
Oberfläche	aus	einem	Stabeisenrost	(nicht	lackiert),	RAL6011	pulverbeschichtet	 45.41.02.6385

Länge	630	mm	x	Breite	1100	mm	x	Höhe	800	mm
Oberfläche	aus	einem	Stabeisenrost	(nicht	lackiert),	RAL6011	pulverbeschichtet	 45.41.02.6311

GESTELL SCHWEISSTISCH, OHNE STABEISENROST / PLATTEN
Länge	630	mm	x	Breite			600	mm	x	Höhe	800	mm,	RAL6011	pulverbeschichtet	 45.49.00.6360
Länge	630	mm	x	Breite			850	mm	x	Höhe	800	mm,	RAL6011	pulverbeschichtet	 45.49.00.6385
Länge	630	mm	x	Breite	1100	mm	x	Höhe	800	mm,	RAL6011	pulverbeschichtet	 45.49.00.6311

ZUBEHÖRTEILE FÜR SCHWEISSTISCHE
Schamottplatten,	120	x	250	mm,	pro	Stück	 45.49.01.0001
Stahlblechauslage	für	Schamottplatten		 45.49.01.0002

Stabeisenrost	(nicht	lackiert)	620	x			590	mm	für	Schweisstisch	 45.49.02.6259
Stabeisenrost	(nicht	lackiert)	620	x			840	mm	für	Schweisstisch		 45.49.02.6284
Stabeisenrost	(nicht	lackiert)	620	x	1100	mm	für	Schweisstisch	 45.49.02.6209

Zwangslagen-	Schweissvorrichtung,	verzinkt	 45.49.50.0001

LEADING IN WELDING SAFETY
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Vorrichtung
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Schwenkarme 73

Ständer / Säulen 75

Montagestütze 76

Schienensystem 77

Rohrsystem 78

Schwenkseilaufroller 79
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82.10.30.0600

82.10.30.0200

82.10.30.0300

82.10.30.0400

82.10.30.0500

VORRICHTUNG - SCHWENKARME
Für	das	Schwenkarme-Programm	sind	abweichende	Lieferbedingungen	gültig.	Versandspesen	auf	Anfrage.

Schwenkarm,	Länge	max.	6	m.	Querstange	Vierkantrohr	50x50mm.	Das	Gelenk	ist	
Stahl	auf	Stahl	gelagert.		Zur	Befestigung	an	einer	Wand	oder	einem	Ständer	mit	einer	
Montageplatte	ausgerüstet.	Grau	pulverbeschichtet	RAL	7035.	

Schwenkarm	Länge	200	cm	 	 82.10.30.0200
Schwenkarm	Länge	300	cm	 	 82.10.30.0300
Schwenkarm	Länge	400	cm	 	 82.10.30.0400
Schwenkarm	Länge	500	cm	 	 82.10.30.0500
Schwenkarm	Länge	600	cm	 	 82.10.30.0600

Halterungen	zur	Aufnahme	einer	Schiene	oder	eines	Rohrs	an	einem	Schwenkarm	finden	Sie	auf	Seite	76.

Vorhang,	Lamellen	und	Ständer	sind	separat	zu	den	Schwenkarmen	zu	bestellen.

LEADING IN WELDING SAFETY
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82.10.50

82.10.45

82.10.17.02

82.10.17.03

82.10.15

82.10.43

82.10.43

VORRICHTUNG - SCHWENKARMEN
Für	das	Schwenkarme-Programm	sind	abweichende	Lieferbedingungen	gültig.	Versandspesen	auf	Anfrage.

Schwenkarm	6	meter	(4	+	2),	Rahmenwerk	Vierkantrohr	50x50mm		mit	zwei	kugelgelagerten	
Gelenken	(jeweils	mit	feststellbarer	Bremse).	Grau	pulverbeschichtet	RAL	7035.	Die	Wandplatte
zur	Befestigung	an	einer	Wand	(Art.	Nr.	82.10.43)	ist	gegen	Aufpreis	separat	zu	bestellen.	 	 82.10.50

Schwenkarm	max.Länge		6	meter,	Querstange	Vierkantrohr	50x50mm.	Das	Gelenk	ist
kugelgelagert	mit	feststellbarer	Bremse.	Grau	pulverbeschichtet	RAL	7035.	Die	Wandplatte
zur	Befestigung	an	einer	Wand	(Art.	Nr.	82.10.43)	ist	gegen	Aufpreis	separat	zu	bestellen.	 	 82.10.45

Schwenkarm,	max.	2,50	meter,	Durch	zwei	Scharnierpunkte	komplett	einklappbar.	Der	Schwenkarm	
ist	mit	zwei	Riegeln	versehen	um	den	Arm	in	ausgeklappter	Position	zu	halten.	Der	Schwenkarm	kann	
mit	allen	Sorten	von	Vorhängen	und	Lamellen	bestückt	werden,	und	wird	mit	zwei	speziellen	Stangen	bedient.	
Grau	pulverbeschichtet	RAL	7035.		
Schwenkarm	linksdrehend	 	 82.10.17.02
Schwenkarm	rechtsdrehend	 	 82.10.17.03

Schwenkarm	max.	2	meter,	Querstange	Rundrohr	Ø	33,7	mm.	Das	Gelenk	ist	Stahl
auf	Stahl	gelagert.	Zur	Befestigung	an	einer	Wand	oder	einem	Ständer	ist	der	Schwenkarm	
mit	einer	Montageplatte	ausgerüstet.	Grau	pulverbeschichtet	RAL	7035.	 	 		 	 	 	82.10.15	

Wandplatte	zur	Befestigung	von	Schwenkarmen	82.10.50	of	82.10.45	 82.10.43

Halterungen	zur	Aufnahme	einer	Schiene	oder	eines	Rohrs	an	einem	Schwenkarm	finden	Sie	auf	Seite	76.

Vorhang,	Lamellen	und	Ständer	sind	separat	zu	den	Schwenkarmen	zu	bestellen.

Sehr geeignet fü
r hohe Belastung. 

Sehr geeignet fü
r hohe Belastung. 

LEADING IN WELDING SAFETY
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VORRICHTUNG - STÄNDER & SÄULEN
Für	das	Ständer	und	Säulen-Programm	sind	abweichende	Lieferbedingungen	gültig.	Versandspesen	auf	Anfrage.

Säule,	Höhe	400	cm.	Aus	Rundrohr	Ø	323	x	6	mm,	mit	Fussplatte	500x500x15	mm	versehen.
Ausführung:	Grundiert.		 	 83.25.02.0400

Säule,	Höhe	400	cm.	Aus	Rundrohr	Ø	193,7	x	6	mm,	mit	Fussplatte	500x500x15	mm	versehen.
Ausführung:	Grundiert.		 	 		83.25.01.0400

Ständer,	Höhe	3.000	mm,	aus	Vierkantprofil	100x100x4	mm,	mit	Fussplatte	500x500x15	mm.		
Grau		RAL	7035	-	pulverbeschichtet.		 83.20.01.0300

Ständer,	Höhe	3.000	mm,	aus	Vierkantprofil	80x80x3	mm,	mit	Fussplatte	300x300x10	mm.		
Grau		RAL	7035	-	pulverbeschichtet.	 	 	 	 	 	 	 	 83.10.02.0300

Ständer,	Höhe	3.000	mm,	aus	Vierkantprofil	50x50x2	mm,	mit	Fussplatte	110x110x8	mm.	
Grau	-	RAL	7035	-	pulverbeschichtet.		 	 	 	 	 	 	 	 83.10.01.0300

Ständer,	Höhe	2.250	mm,	aus	Vierkantprofil	50x50x2	mm,	mit	Fussplatte	110x110x8	mm.	
Grau	-	RAL	7035	-	pulverbeschichtet.	 	 	 	 	 	 	 	 83.10.01.0225

LEADING IN WELDING SAFETY
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80.15.01 80.15.10

82.01.02

80.10.05

80.10.02

80.10.01

86.10.04

80.10.08

VORRICHTUNG - MONTAGESTÜTZE

Kompletter	Satz	für	Befestigung	von	einem	Rohr		Ø33,7	mm	an	einem	Schwenkarm	 	 80.15.01
Kompletter	Satz	für	Befestigung	einer	Schiene	30x35	mm	an	einem	Schwenkarm	 	 	 80.15.10
Kabelhalter	zur	Unterstützung	von	Zufuhrschläuchen	im	C-Profil	 	 	 80.10.05
Satz	zur	Aufhängung	von	einer	Drahtkiste	an	einem	Schwenkarm;	inkl.	Zubehör	 	 	 		82.01.02

Schwere	Montagestütze	für	maximal	3-faches	Schienen-	oder	Rohrsystem	 	 	 80.10.02
Universal-Haltewinkel	für	Befestigung	von	1	oder	2	Schienen	bzw.	Rohrhalter	mit	Gewindestange	 80.10.01
Wandbefestigung	(Längs	oder	Stirnwand)	für	Schienen-	bzw.	Rohrhalter	mit	Gewindestange	 	 86.10.04
Wandhalterung	für	Robusto	und	Omnium	Schwenkarme	 	 	 80.10.08

achtung	!
Bei	Bestellung	eines	Schwenkarms	für	Lamellen	oder	Vorhänge,	der	an	einen	der	o.g.	Ständer	bzw.	Säulen	befes-
tigt	werden	soll,	liefert	Cepro	ausschliesslich	Kombinationen	wie	unten	im	Schema	erwähnt.
Schwenkarm	maximale	Länge Vorhang bis 250 cm Höhe Vorhang bis 500 cm Höhe Lamellen bis 250 cm Höhe Lamellen bis 500 cm Höhe

2	meter Ständer	83.10.02.0300 Ständer	83.10.02.0300 Ständer	83.10.02.0300 Ständer	83.20.01.0300

3	meter Ständer	83.10.02.0300 Ständer	83.10.02.0300 Ständer	83.20.01.0300 Ständer	83.20.01.0300

4	meter Ständer	83.10.02.0300 Ständer	83.20.01.0300 Säule	83.25.01.0400 Säule	83.25.01.0400

5	meter Ständer	83.20.01.0300 Ständer	83.20.01.0300 Säule	83.25.01.0400 Säule	83.25.02.0400

6	meter Ständer	83.20.01.0300 Ständer	83.20.01.0300 Säule	83.25.02.0400 Säule	83.25.02.0400

LEADING IN WELDING SAFETY
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86.10.20

86.10.21

86.10.22

86.10.03

86.10.02

86.10.10                +10.48.30
86.10.11      +86.40.20

86.10.17
86.10.13

86.10.11
86.10.10

10.48.6086.10.08
86.10.07

86.10.00

86.10.15

86.10.25

86.10.24

86.10.01

Schienenhalter	30	x	35	mm	verzinkt,	mit	Gewindestange	M10	 86.10.02
Schienenverbinder	30	x	35		mm	verzinkt,	mit	Gewindestange	M10	 86.10.03
Deckenbefestigung	für	C-Profil	30	x	35	mm,	verzinkt,	1-fach	 86.10.20
Deckenbefestigung	für	C-Profil	30	x	35	mm,	verzinkt,	2-fach	 86.10.21
Deckenbefestigung	für	C-Profil	30	x	35	mm,	verzinkt,	3-fach	 86.10.22
Längswandbefestigung	bzw.	Verbinder	für	C-Profil	30	x	35	mm	 86.10.15
Halterung	für	Flacheisen	50	x	5	mm	zur	Verstärkung	einer	Schiene	 86.10.25
Eck-Verbindung	für	C-Profil	30	x	35	mm,	verzinkt	 86.10.24
C-Profil	30	x	35	mm	verzinkt,		Länge	max.	4	m.	 86.10.00
Laufwagen,	mit	Kunststoff-	Rollen,	für	C-Profil	30	x	35	mm	 86.10.10
Karabiner	Haken,	Metall	 10.48.30
Laufwagen,	Metall,	2	Räder,	für	C-Profil	30	x	35	mm	 86.10.11
Rohrschelle	für	Rorhr	Ø	33,7	mm	 86.40.20
Laufwagen,	Metall,	dreh-	und	höhenverstellbar,	mit	4	Rädern,	mit	Gewindestange	M10	 86.10.17
Laufwagen	Metall,	mit	4	Rädern,	für	C-Profil	30	x	35	mm	 86.10.13
Laufwagen,	Metall,	2	Räder,	für	C-Profil	30	x	35	mm	 86.10.11
Laufwagen,	mit	Kunststoff-	Rollen,	für	C-Profil	30	x	35	mm	 86.10.10
Hakengleiter	für	C-Profil	30	x	35	mm,	aus	Kunststoff,	leicht	drehbar	 10.48.60
Endanschlag	mit	Gummipuffer	für	C-Profil	30	x	35	mm	 86.10.08
Verschlusskappe	für	C-Profil	30	x	35	mm	 86.10.07
90°	Bogen	C-profil	30	x	35	mm	verzinkt,	Radius	50	cm	 86.10.01

MONTAGEZUBEHÖR - SCHIENENSYSTEM
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86.40.30

10.48.50

10.48.52

10.48.40

10.48.55

86.40.50

86.40.20

86.40.10

86.40.41

86.40.00

86.40.25

Rohrverbinder	für	Rohr	Ø	33,7	mm,	verzinkt	(neben	einem	Stützpunkt	einzusetzen!)	 86.40.30
Haken,	verzinkt,	für	Rohr	Ø	33,7	mm,	zum	Aufhängen	der	Vorhänge		(Satz	pro	7	Stück)	 10.48.50.0007
Metallringe	Ø	55	mm	 10.48.52
Haken	aus	Kunststoff,	für	Rohr	Ø	33,7	mm	 10.48.40
Haken,	verzinkt,	extraschwere	Ausführung,	für	Rohre	bis	max.	Ø	40	mm	 10.48.55
Rohrhalter	für	Rohr	Ø	33,7	mm,	mit	Gewindestange	M8	zur	Höhenverstellung,	verzinkt	 86.40.50
Rohrschelle	(zum	Befestigen	von	Lamellen)	für	Rohr	Ø	33,7	mm	 86.40.20
Deckenbefestigung	für	Rohr	Ø	33,7	mm,	verzinkt	einschl.	Kontraplatte,	Schrauben	und	Muttern	 86.40.10	
Wandbefestigung	für	Rohr	Ø	33,7	mm,	verzinkt	 86.40.41
Rohr	Ø	33,7	mm	verzinkt,	Wandstärke	2,9	mm	Länge	max.	4	m.	 86.40.00
Verschlusskappe	(aus	Kunststoff)	für	Rohr	Ø	33,7	mm	verzinkt,	Wandstärke	2,9	mm	 86.40.25

82.10.50

www.cepro.eu

MONTAGEZUBEHÖR - ROHRSYSTEM
LEADING IN WELDING SAFETY
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Ein	Schwenkseilaufroller	wird	 insbesondere	dann	ein-
gesetzt,	wenn	ein	Zugang	oder	Durchgang	abgetrennt,	
dieser	Arbeitsbereich	aber	auch	wieder	schnell	zugäng-
lich	gemacht	werden	soll.

Das	Drahtseil	ist	einfach	auszurollen	und	in	den
mitgelieferten	Spannhebel	einzuhaken.
An	dem	straff	gespannten	Drahtseil	können	Schweiss-	
oder	Schutzvorhänge	bis	zu	einer	Höhe	von	2,00	m
aufgehängt	werden.

Die	Vorhänge	können	schnell	zurückgeschoben,
das	automatisch	zurücklaufende	Drahtseil	aus	der
Halterung	genommen	und	der	Aufroller	zur	Seite
geschwenkt	werden,	so	dass	der	Zugang	frei	wird.

Cepro Deutschland GmbH - Katalog  2010 - www.cepro.eu

Schwenkseilaufroller
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SCHWENKSEILAUFROLLER

Kabellänge	8	Meter,	Dicke	3	mm.		Ausschliesslich	für	Vorhänge.	 82.20.10	

Metallringen	für	Vorhang	an	Schwenkseilaufroller	 10.48.52

CEPRO SCHWEISSVORHÄNGE
	 	 		
Abmessung Cepro-Orange-CE Cepro-Green-9 Cepro-Green-6 Cepro-Bronze-CE
H.	160	cm	x	140	cm	 	 16.15.16	 16.19.16	 16.16.16	 	 16.17.16
H.	180	cm	x	140	cm												 	 16.15.18	 16.19.18	 16.16.18	 	 16.17.18
H.	200	cm	x	140	cm												 	 16.15.20	 16.19.20	 16.16.20	 	 16.17.20

CEPRO CLEAR SCHLEIFVORHÄNGE, GLASKLAR TRANSPARENT 	   
H.	160	cm	x	140	cm	 	 	 	 	 	 	 16.10.16		
H.	180	cm	x	140	cm												 	 	 	 	 	 	 16.10.18		
H.	200	cm	x	140	cm												 	 	 	 	 	 	 16.10.20			

AUFROLLSYSTEM
Wenn	Sie	näheren	Auskünfte	oder	ein	Angebot	zu	diesem	System	(wie	oben	abgebildet)	wünschen,		setzen	Sie	
sich	bitte	mit	unserer	Verkaufsabteilung	in	Verbindung.

LEADING IN WELDING SAFETY
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Referenzbilder
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REFERENZBILDER
LEADING IN WELDING SAFETY
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86.10.17
Laufwagen,	 Metall,	 dreh-	
und	 höhenverstellbar,	
mit	 4	Rädern,	 für	C-Profil	
30	 x	 35	 mm,	 mit	 Gewin-
destange	M10

REFERENZBILDER
LEADING IN WELDING SAFETY
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Cepro	klare	Schutzlamellen	dienen	als:

•	 Schutz	vor	Zugluft
•	 Schutz	vor	Schadstoffen,	Insekten,	Schmutz	und	

Lärm
•	 Barriere	für	Wärme-	bzw.	Kälteverlust	und	senken	

somit	Energiekosten

Cepro	Clear	Lamellen	(glasklar)	sind	auch	als	Schutz	
vor	Wind,	Kälte,	Nässe,	Funken,	 Lärm	usw.	 vorgese-
hen.	 Diese	 Schutzlamellen	 sind	 für	 Abtrennungen	 in	
einem	 Gebäude,	 oder	 eines	 Durchgangs	 zwischen	
Innen-	und	Aussen-bereich,	zu	verwenden.	

Für		Aussenanwendungen	oder	zum	Einsatz	in	
Tiefkühlhäusern	bieten	wir	auf	Anfrage	kältebeständige	
Lamellen.

Cepro	 Schleifvorhänge	 sind	 rundum	 einreissfest	 ge-
säumt	und	zur	Aufhängung	an	der	Oberseite	alle	20	cm	
mit	verstärkten	Ösen	ausgerüstet.	Seitlich	sind	zur	Ver-
bindung	mehrerer	 Vorhänge	 alle	 40	 cm	 Druck	knöpfe	
angebracht.

Schutzlamellen
Schutzvorhänge

91 
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Schutzvorhänge

SCHUTZVORHÄNGE
Cepro	Schutzvorhänge	sind	rundum	einreissfest	gesäumt	und	zur	Aufhängung	an	der	Oberseite	alle	20	cm	mit	
verstärkten	Ösen	ausgerüstet.	Seitlich	sind	zur	Verbindung	mehrerer	Vorhänge	alle	40	cm	Druckknöpfe	ange-
bracht.		7 GRATIS METALLHAKEN SIND INBEGRIFFEN.

H.	160	cm	x	140	cm	 	 16.10.16		
H.	180	cm	x	140	cm												 16.10.18		
H.	200	cm	x	140	cm											 	16.10.20
H.	220	cm	x	140	cm		 	 16.10.22
H.	240	cm	x	140	cm	 	 16.10.24		
H.	260	cm	x	140	cm	 	 16.10.26		
H.	280	cm	x	140	cm		 	 16.10.28			
H.	300	cm	x	140	cm		 	 16.10.30	
CEPRO	CLEAR,	Sonderanfertigung	 16.10.99

Für Zubehörteile zur Aufhängung von Vorhängen siehe Seite 10 + 77 + 78.

SCHUTZLAMELLEN AUF ROLLEN
Cepro	Schutzlamellen	werden	aus	schwerentflammbarem	PVC-Material	hergestellt	und	können	als	Rolle	in	einer	
Länge	von	50	m,	als	Rollenabschnitt	oder	nach	Mass	zugeschnitten	sowie	gelocht,	geliefert	werden.

LAMELLEN, UNGESCHNITTEN AUF ROLLEN VAN 50 M LÄNGE
CEPRO CLEAR Schutzlamellen	 	
200	x	2	mm,	ungeschnitten						 26.20.22
300	x	2	mm,	ungeschnitten		 26.20.02
300	x	3	mm,	ungeschnitten		 26.20.03	
400	x	4	mm,	ungeschnitten	 26.20.44

SCHUTZLAMELLEN NACH MASS
Schutzlamellen	werden	geschnitten	und	gelocht	nach	dem	Cepro	Standard.	Lamellen	werden	bei	regelmässiger	
mechanischer	Belastung	oder	grossen	Raumhöhen	eingesetzt.

LAMELLEN, GESCHNITTEN UND GELOCHT
CEPRO CLEAR Schutzlamellen	
300	x	2	mm,	geschnitten	und	gelocht	nach	dem	Cepro	Standard	 26.20.02.91
300	x	3	mm,	geschnitten	und	gelocht	nach	dem	Cepro	Standard	 26.20.03.91	

Cepro Schweiss- und Schutzlamellen werden aus elastischem Weich-PVC hergestellt. Daher räumen wir 
einen Toleranz von + /– 5 cm auf die von Ihnen bestellten Längen ein !

Falls gewünscht werden die Lamellen mit  Überlänge von 5 cm geliefert, so dass die Lamellen nach Mon-
tage sauber auf das Wunschmass geschnitten werden können.

LEADING IN WELDING SAFETY
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INDUSTRIEVORHÄNGE
Cepro	Industrievorhänge	sind	als	Schutz	vor	Wind,	Kälte,	Nässe,	Funken	usw.	einsetzbar.		Sie	werden	aus	einem	
mit	PVC	beschichtetem	Polyestergewebe	hergestellt.	Auf	Kundenwunsch	sind	Cepro	Industrievorhänge	mit	einem	
Sichtfenster	aus	klarer	Folie	lieferbar.	Cepro	Industrievorhänge	sind	rundum gesäumt	und	oben	mit	verstärkten	
Ösen,	sowie	seitlich	mit	einem	Drückknopfsystem	zum	Verbinden	mehrerer	Vorhänge	ausgerüstet.

Cepro	Industrievorhang,	Farbe	gelb	 92.10.15
Cepro	Industrievorhang,	Farbe	blau						 92.10.16
Cepro	Industrievorhang,	Farbe	weiss	 92.10.13
Cepro	Industrievorhang,	Farbe	grau	 92.10.19

Cepro	Industrievorhang,	Farbe	gelb,	mit	Cepro	Clear	Sichtfenster	 92.10.05
Cepro	Industrievorhang,	Farbe	blau,	mit	Cepro	Clear	Sichtfenster						 92.10.06
Cepro	Industrievorhang,	Farbe	weiss,	mit	Cepro	Clear	Sichtfenster	 92.10.03
Cepro	Industrievorhang,	Farbe	grau,	mit	Cepro	Clear	Sichtfenster	 92.10.09

Für Zubehörteile zur Aufhängung von Vorhängen siehe Seite 10 + 77 + 78.

LEADING IN WELDING SAFETY
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Cepro Deutschland GmbH

Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee	20
Businesspark	Niederrhein
47228	Duisburg
Deutschland

Tel.	+49	(0)2065/306-117(118)
Fax	+49	(0)2065/306-119

E-mail	info@cepro.de
www.cepro.eu

Cepro International BV

Postbus	183
5120	AD	Rijen	Nederland	
Parallelweg	38
5121	LD	Rijen	Nederland
Tel.	 +31	(0)	161	226472
Export	department	 +31	(0)	161	230116
Fax		 +31	(0)	161	224973

E-mail	info@cepro.nl
www.cepro.eu

Cepro sarl

87,	Rue	Nationale
59000	Lille
France

Tél.	+33	(0)3.20.57.37.66
Fax	+33	(0)3.28.36.17.49

E-mail	info@cepro.fr
www.cepro.eu
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