Mit dem umfangreichen Programm an Sonic Produkten
von Cepro kann eine substantielle Reduzierung der Larm-
belastung erreicht und so die entsprechenden Normen
erfiillt werden. Die larmdampfenden Trennungswande sor-
gen in lauten Umgebungen fiir eine héhere Produktion und
bessere Leistungen der Mitarbeiter.

Durch die einzigartige, kompakte Konstruktion der Cepro
Sonic Wandsysteme mit eingebauten larmdampfenden und
schallisolierenden Elementen entsteht nicht nur ein Larm-
schatten am Arbeitsplatz, sondern auch eine effektive
Gerauschreduzierung fir den Rest des Arbeitsumfeldes.
Das bausteinartige System kann leicht und schnell (und
damit Kosten sparend) aufgebaut und umgestellt, erweitert
oder in einer anderen Zusammensetzung verwendet wer-
den. Das Cepro Sonic Wandsystem ubertrifft Konkurrenz-
systeme in Sachen Qualitat und Effektivitat.

Zur Abtrennung von noch mehr Larm produzierenden
Schleifarbeiten hat Cepro spezielle Sonic Schleifkabinen
entwickelt, die mit einem Liftungssystem ausgeristet wer-
den koénnen. In diesen Kabinen ist der Schleifer vollig vom
Arbeitsumfeld getrennt, wodurch eine optimale Larmredu-
zierung erreicht wird.

In Situationen, wo eine flexible Abtrennung erwiinscht oder
notwendig ist, kdnnen speziell entwickelte Cepro Sonic
Larm reduzierende Vorhange oder spezielle Lamellensys-
teme eingesetzt werden.

Alle Cepro larmdampfenden Sonic-Produkte sind von
international renommierten Testinstituten umfangreich
getestet worden. Von allen Priifungen sind Messstatistiken
verfugbar. Sofern notwendig, sind diese Produkte auch auf
ihren Grad der Flammléschung getestet worden.
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Cepro Sonic larmdampfende Produkte sind zur grossen (=
Kundenzufriedenheit in der Industrie und in Behérden- und s
Bildungseinrichtungen realisiert worden. Der Einsatz von >
Cepro Sonic Elementen sorgen in lauten Umgebungen flr [
eine héhere Produktion, bessere Leistungen der Mitarbei- =
ter, weniger Arbeitsausfall und optimierte Arbeitsabléufe. | |
I}
Haufig werden dabei neue und/oder kundenspezmséhe- !
Lésungen ausgedacht. Insbesonderesan Orten, wg - [
mehrere Menschen in einem kleinen "Raum aufhalie™s @
(Unterrichtsraume), bezeugt Cepro ihre Starke. » E
grosse Erfahrung mit allerlei’ Projekten in ganz F '_E
gewabhrleistet eine effektive Losung fur jedes [Y]
Larmproblem. : =
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Das Sonic Programm besteht aus Wandelementen mit sowohl einer schalldampfenden als auch —wehrenden
Funktion. Das Standardmass ist entweder 2.200 x 1.012 x 50 mm oder 2.200 x 512 x 50 mm (H&he x Breite x
Dicke). Die Standard Bodenfreiheit von 160 — 180 mm vereinfacht die Montage, férdert die naturliche Ventilation
in einer Kabine und erleichtert die Reinigung dort. Bereits aufgebaute Kabinen lassen sich schnell und einfach
in anderen Zusammensetzungen wieder aufbauen oder erweitern. Standardmassig sind die Elemente beidsei-
tig perforiert und mit einer UV-absorbierenden, mattgriinen (RAL 6011) Pulverbeschichtung versehen. Bei der
Frontabtrennungen der Kabinen gibt es die Wahl zwischen festen oder verschiebbaren Abtrennungen, entweder

mit Vorhangen oder Lamellen in verschiedenen Qualitaten.

1 Element 2200 x 1012 x 50 mm, mattgrin RAL 6011

2 Element 2200 x 512 x 50 mm, mattgriin RAL 6011

3 Hohenverstellbarer Fuss mit Kontraplatte, mattgriin RAL 6011
4 Ansatzstick zur Befestigung eines zusatzlichen Fusses

5 Pfosten fir Eckverbindung Wandelemente, mattgriin RAL 6011

Fiir das Sonic Programm sind abweichende Lieferbedingungen giiltig. Versandspesen auf Anfrage.

45.00.00.2010
45.00.00.2005
45.10.00
45.35.20
45.20.01
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Im Sonic Lieferprogramm befinden sich viele verschiedene Zubehorteilen, wie Sie der Zeichnung entnehmen
kénnen, enthalten. Eine Montageplatte zur Aufnahme fiir z.B. Strom-, Druckluft- oder Gasversorgungen ist ein Teil,
dass zu einer Ubersichtlichen Schweissarbeitsplatz beitragt und haufig Anwendung findet. Zur Befestigung samtli-
cher gangigen Absaugarme sind Konsolen lieferbar. Weiterhin befinden sich verschiedene Stiitzen zur Befestigung
von Schienen oder Rohren im Programm. Letztendlich kann ein Sonic Wandelement mit einem Sichtfenster aus
einer Impact Polycarbonat Scheibe (schlagfest und nach EN 1598 zugelassen) ausgerustet werden.

1 Sonic Wandelement mit Impact Sichtfenster, Sonic Element 2200x1012x50 mm 45.00.03.2010
2 Konsole zur Aufhangung eines Absaugarms, 200 cm breit, mattgriin RAL 6011 45.30.15.2022
3 Verlangerungsstiick fir Montage Konsole, mattgriin RAL 6011 45.20.10

4 Hohenverstellbarer halbe Fuss mit Kontraplatte, fir Befestigung direkt an die Wand 45.10.03
5 Schienenhalter, Sonderausfiihrung extra lang 45.35.05
6 Haltewinkel fir Befestigung Schienen- bzw. Rohrhalter 80.10.01
7 Haltewinkel fur Befestigung Schienen- bzw. Rohrhalter, rechtsum 45.35.03
8 Senkrechte Wandstutze (pro 2) ziir Befestigung Wandelement 45.35.20.0002
9 Montageplatte z.B. fiir Stromanschluss oder Druckluft 45.33.03.4596

Fiir das Sonic Programm sind abweichende Lieferbedingungen giiltig. Versandspesen auf Anfrage.
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Cepro liefert ebenfalls spezielle schallddampfende Kabinen fiir intensive Schleif- und Schweissarbeiten.
Diese werden aus einseitig perforierten Wandelementen aufgebaut und haben eine schwer ausgefihrte
Sicherheitstir. Die Tir wird im Standard links an der Front eingebaut, dreht nach rechts und ist Innen mit einer

Sicherheitsverriegelung ausgeriistet. Mittels U-Profilen werden die Wandelementen auf den Boden montiert. Im
Dach ist eine Aussparung 200 x 200 mm fiir einen Be- und Entluftungskanal vorgesehen

Laut Prifungen beim angesehenen niederlandischen Prifinstitut TNO ist der mittleren Schalldammwert 29 dB.
Cepro Schleifkabinen werden im Standard RAL 6011 pulverbeschichtet geliefert.

Sonic Schleifkabine 200x300x250 cm = Tiefe x Breite x Héhe (wie oben abgebildet) 46.05.23
Sonic Schleifkabine 200x200x250 cm 46.05.22

Fiir das Sonic Programm sind abweichende Lieferbedingungen giiltig. Versandspesen auf Anfrage.
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Neben den Standard Schleifkabinen (wie auf vorheriger Seite aufgefiihrt), kdbnnen Sie auch auf sogenannte Spe- s
cials von Cepro zuriickgreifen. Es handelt sich hier um Kabinen mit einer abweichenden Mass- oder Ausfiihrung. >
Die Konzipierung dieser Sonderkabinen geschehen in enger Zusammenarbeit mit dem Anwender, so dass Kun-
denwinsche stets berlcksichtigt werden. Daruber hinaus kann wahrend der Entwicklung auch eng mit anderen
Zulieferern, wie beispielsweise Anbieter von Absaug- und Filteranlagen oder Gas- und Elektrizitatsversorgung
usw. zusammen gearbeitet werden. -
@
Selbstverstandlich kénnen Sie auf eine fachmannische Beratung (vor Ort) von einem unserer Vertreter ©
zurlickgreifen. Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit unserer Vertriebsabteilung in Verbindung. 3
N
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Fiir das Sonic Programm sind abweichende Lieferbedingungen giiltig. Versandspesen auf Anfrage.
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Neben dem umfangreichen Lieferprogramm fiir Schweissplatze, bietet Cepro Sonderprodukte fiir Werkstatt-
einrichtung, wie Sichtabschirmungen oder eine physische Abtrennung zwischen zwei verschiedenen Arbeits-
bereichen bzw. Abteilungen.

Auf dieser Seite finden Sie einige Referenzbilder von bereits gelieferten Projekten. Selbstverstandlich kénnen
Sie auf eine fachmannische Beratung (vor Ort) von einem unserer Vertreter zurlickgreifen. Bei Interesse setzen
Sie sich bitte mit unserer Vertriebsabteilung in Verbindung.

Fiir das Sonic Programm sind abweichende Lieferbedingungen giiltig. Versandspesen auf Anfrage.
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SONIC LARMDAMPFENDER VORHANG

Neben den Sonderprodukten gibt es zwei Sonic Produkte, die sich hervorragend fiir Werkstatteinrichtung eignen.
Sie sind besonders als flexible Abtrennung mit Schutz vor Larmbelastigung geeignet.

Sonic Vorhange werden ausschliesslich nach Mass angefertigt, und bestehen aus einer mit PVC beschichteten
Polyester-Folie auf der Vorderseite, Fuillung aus larmdampfendem Schaum und engmaschigem Netzgewebe aus
Glasfasern auf der Riickseite. Maximale Breite je Vorhang ist 150 cm. 92.15.01

FAHRBARE SONIC LARMSCHUTZWAND
Diese Stellwand besteht aus zwei Sonic Elementen, die in einem fahrbaren Rahmen platziert werden. Die Fisse

sind derartig konstruiert, dass zwei Sonic Stellwande eine geschlossene Ecke bilden. So kénnen Sie flexibel, fur
kurzer Zeit Schallschutz an jeder Stelle in lhrer Werkstatt einrichten.

2200 mm x 2100 mm x 50 mm Ho6he x Breite x Dicke. Fahrbar, 4 schweren Lenkrollen mit Bremse. RAL 6011
(mattgriin) pulvebeschichtet. 46.30.00.2221

Fiir das Sonic Programm sind abweichende Lieferbedingungen giiltig. Versandspesen auf Anfrage.



13

b i s

iy #

o

- Katalog 2010 - www.cepro.eu

Fur die Einrichtung von Schweisskabinen (insbesonder
fur Ausbildungsstatten) bietet Cepro eine grosse Aus-
wahl von Schweisstischen.

Samtliche Cepro Schweisstische werden aus Eck-
profilen 40x40 mm hergestellt. Diese werden RAL 6011
pulverbeschichtet geliefert. Die Schweisstische sind
mit einer Oberflache aus einem Stabeisenrost (nicht
lackiert) fur Tiefenschweissungen und, falls gewinscht,
zusatzlich mit Schamottplatten fur Flachschweissungen
lieferbar.

Samtliche Teile, wie das Stabeisenrost, Schamottplat-
ten oder die Stahlblechauslage fiir die Schamottplatten
kénnen einzeln nachbestellen werden.

Des weiteren ist auch eine Zwangslagen-Schweissvor-
richtung als Zubehor separat lieferbar.

Die Cepro Schweisstische werden als Bausatz, kom-
plett mit einer aussagefahigen Montageanleitung, gelie-
fert.
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SCHWEISSTISCH MIT STABEISENROST UND SCHAMOTTPLATTEN

Lange 630 mm x Breite 850 mm x Héhe 800 mm. Oberflache aus einem Stabeisenrost

Schweisslicht

(nicht lackiert) und Schamottplatten, RAL6011 pulverbeschichtet 45.41.01.6385
Lange 630 mm x Breite 1100 mm x Hohe 800 mm. Oberflache aus einem Stabeisenrost
(nicht lackiert) und Schamottplatten, RAL6011 pulverbeschichtet 45.41.01.6311 E
N
SCHWEISSTISCH MIT STABEISENROST 5 S
Lange 630 mm x Breite 600 mm x Héhe 800 mm N ==L
Oberflache aus einem Stabeisenrost (nicht lackiert), RAL6011 pulverbeschichtet 45.41.02.6360 8 g
la “
Lange 630 mm x Breite 850 mm x H6he 800 mm ; 06
Oberflache aus einem Stabeisenrost (nicht lackiert), RAL6011 pulverbeschichtet 45.41.02.6385 =
O
Lange 630 mm x Breite 1100 mm x H6he 800 mm (7))
Oberflache aus einem Stabeisenrost (nicht lackiert), RAL6011 pulverbeschichtet 45.41.02.6311
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GESTELL SCHWEISSTISCH, OHNE STABEISENROST / PLATTEN

Lange 630 mm x Breite 600 mm x Hohe 800 mm, RAL6011 pulverbeschichtet 45.49.00.6360
Lange 630 mm x Breite 850 mm x Hohe 800 mm, RAL6011 pulverbeschichtet 45.49.00.6385
Lange 630 mm x Breite 1100 mm x Hohe 800 mm, RAL6011 pulverbeschichtet 45.49.00.6311

ZUBEHORTEILE FUR SCHWEISSTISCHE

Schamottplatten, 120 x 250 mm, pro Stiick 45.49.01.0001
Stahlblechauslage fir Schamottplatten 45.49.01.0002
Stabeisenrost (nicht lackiert) 620 x 590 mm flir Schweisstisch 45.49.02.6259
Stabeisenrost (nicht lackiert) 620 x 840 mm fiir Schweisstisch 45.49.02.6284
Stabeisenrost (nicht lackiert) 620 x 1100 mm fur Schweisstisch 45.49.02.6209

Zwangslagen- Schweissvorrichtung, verzinkt 45.49.50.0001



