
3M™ Speedglas™ 9100 MP Automatikschweißmaske 
mit Arbeitsschutzhelm und Atemschutz
Multi-Protection Schweißerschutzsystem für Augen-, Gesichts-, Kopf- und Atemschutz

NEU

   Sicherheit
Schweißerschutz – so ambitioniert wie Ihre Projekte

Bis jetzt gab es für Schweißer wenig Optionen, wenn es um Komplettlösungen 

für kombinierten Kopf-, Augen-, Gesichts- und Atemschutz ging.  Bis jetzt.

Ab sofort gibt es ein weiteres Spitzenprodukt aus unserer herausragenden 

3M Speedglas Schweißmasken-Serie. Wir stellen vor: 

Die 3M Speedglas 9100 MP (Multi-Protection) Schweißmaske mit Arbeits-

schutzhelm und Atemschutzsystem! Das kompromisslose und 

komfortable All-in-one-Schweißerschutzsystem für anspruchsvollste 

Arbeitsumgebungen. 

• Hochklappbarer Speedglas 9100 Schweißfi lter in den Größen V, X und XX, 

Schutzstufen 5, 8, 9-13

• Gewölbtes klares Schutzvisier (17x10 cm) mit ausgezeichneter Sichtqualität

• Atemschutz der Schutzklasse TH3 (EN 12941)

• Komfortabler Arbeitsschutzhelm (EN 397)

• Optional mit 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer

für kompromisslose
Das neue Multitalent 
            



3M Safety Division
Schweißerschutz

In der Heubrach 16
63801 Kleinostheim
Deutschland 
Tel. +49 (0) 60 27 4687-0
Fax +49 (0) 6027 468-723
E-Mail: speedglas@mmm.com
www.speedglas.de

3M, Speedglas, Adfl o, Versafl o und Peltor sind eingetragene Warenzeichen von 3M. 

Please recycle. Printed in Germany.
© 3M 2012. All rights reserved.

Weitere Informationen unter www.speedglas.de

Das fortschrittlichste System seiner Art!
3M™ Speedglas™ 9100 MP Schweißmaske mit Arbeitsschutzhelm und Atemschutz

SideWindows: Filter der Schutzstufe 5 

erweitern das periphere Sichtfeld.

Die Kopfschale besteht aus hitze-

beständigem Polycarbonat und 

entspricht dem aktuellen EN 379 

Standard für Industrie-Schutzhelme. 

Optional refl ektiert ein hochsichtbares 

Aluminium-Gewebe heißes Sonnenlicht 

und Schweißhitze.

100% kompatibel mit allen

3M Speedglas 9100 Automatik-

schweißfi ltern (Größen V, X, XX).

Gewölbtes klares Schutzvisier

(17x10 cm) mit exzellenter 

Sicht nach oben, unten und 

zu den Seiten. Entspricht den 

Richtlinien nach EN 166:BT für 

Widerstandsfähigkeit gegen 

Hochgeschwindigkeitspartikel 

bei  Extremtemperaturen.*

Vorrichtung zur Anbringung unserer optionalen 3M™ Peltor™  

Kapselgehörschützer: fl acher Gehörschutz mit fl üssigkeits- 

und  schaumgefüllten Ohrkissen und hochsichtbarem 

orangefarbenem Gehäuse. 

Zulassungen Europäische Norm

Augen- und Gesichtsschutz

   Schweißmaske

   Schweißfilter

   Vorsatzscheiben und Sichtscheiben

EN 175:B

EN 379

EN 166:BT*

Kopfschutz

   Arbeitsschutzhelm EN 397

Gehörschutz

   3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer (optional) EN 352-3

Atemschutz

   3M™ Adflo™ Gebläse-Atemschutzsystem

   3M™ Versaflo™ V-500E Druckluft-Regler

EN 12941 (TH3)

EN 14594 (3B)

* Die mechanische Festigkeit (dieses Produkts) ist gemäß Europäischer Norm in Klasse B eingestuft mit Widerstands-
fähigkeit gegen Hochgeschwindigkeitspartikel bei Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s).
Der Buchstabe „T” zeigt an, dass der Test der mechanischen Widerstandsfähigkeit gegen Hochgeschwindigkeitspartikel 
bei extremen Temperaturen durchgeführt wurde (-5°and +55°C). 


